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MATERIÁLY A NORMY

PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE:
MATERIÁLY A NORMY

DLE ČSN EN 10080
VÝZTUŽ B500B (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1 , ČSN EN 1998-1
NÁVRH

R60
min. POŽÁRNÍ ODOLNOST

TŘÍDA "C"
TŘÍDA PROVEDENÍ SVARŮ
ČSN EN ISO 5817

TŘÍDA "EXC2"

OCEL S235 JRG2, ŠROUBY 8.8 

PODKLADNÍ VRSTVY DLE ČSN EN 206-1
BETON C-/5 C12/15 X0

ZÁKLADY DLE ČSN EN 206-1

PODLAHOVÁ DESKA GARÁŽ DLE ČSN EN 206-1
BETON C25/30 XC4

OCELOVÉ KONSTRUKCE

PRO ŽLB. MONOLITICKÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- PRACOVNÍ SPÁRY SCHVALUJE PROJEKTANT NA NÁVRH DODAVATELE
- BETON V PRACOVNÍ SPÁŘE ZDRSNIT
- BETONOVÁ SMĚS MĚKKÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONŮ DLE ARCHITEKTA
- KVALITA BETONŮ UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZNÁMKY:
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E KOTVENÍ BAČKORY K PODKL. BETONU PŘES HYDROIZOLACI 
 POMOCÍ VLEPOVACÍCH SVORNÍKŮ DO BETONU M10 á=500 mm

LEGENDA:

MAX. TLAK = -68,2
MAX. TAH = +2,15
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PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- DÉLKA OCELOVÝCH PRVKŮ JE ORIENTAČNÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- MINIMÁLNÍ VÝŠKA SVARU JE 4mm
PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- DÉLKA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE ORIENTAČNÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- SPOJIVACÍ PRVKY POZINKOVÁNY NEBO NEREZ

BETON C20/25 XC2

20-60mm

DLE ČSN EN 10025+A1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

MATERIÁLY A NORMY
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
LEPENÉ GL24h, GL28h

ŘEZIVO C24

SVORNÍKY, VRUTY 8.8

DLE ČSN EN 338, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1995-1-1

DLE ČSN EN 338, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

DLE EN 14399, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY

min. POŽÁRNÍ ODOLNOST

R15

PROVEDENÍ KCE DLE ČSN EN 1060-2
R15
min. POŽÁRNÍ ODOLNOST

NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1-1

30.05.2017

D1.2: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

DPS

±0,000=383,40 m.n.m

VÝKAZ OCELI - DETAIL D1 počet: 14

popis délka/rozměr ks celkem jednotková 
hmotnost

celková 
hmotnost

(m/m2) (m/m2) (kg/m(m2)) kg

P15-300/490 0,147 2 0,29 117,75 34,619
P10-200/925 0,185 2 0,37 78,5 29,045
P10-480/925 0,444 1 0,44 78,5 34,854
P6-190/480 0,091 3 0,27 47,1 12,887

Celkem 111,40
svary a šrouby 20% (kg) 22,3

CELKOVÁ HMOTNOST (kg) 133,7
CELKOVÁ HMOTNOST 14 KUSŮ (kg) 1871,6

VÝKAZ OCELI - DETAIL D1a počet: 10

popis délka/rozměr ks celkem jednotková 
hmotnost

celková 
hmotnost

(m/m2) (m/m2) (kg/m(m2)) kg

P15-300/490 0,147 2 0,29 117,75 34,619
P10-200/355 0,071 2 0,14 78,5 11,147
P10-480/355 0,170 1 0,17 78,5 13,376
P6-190/480 0,091 3 0,27 47,1 12,887

Celkem 72,03
svary a šrouby 20% (kg) 14,4

CELKOVÁ HMOTNOST (kg) 86,4
CELKOVÁ HMOTNOST 10 KUSŮ (kg) 864,3

VÝKAZ OCELI - DETAIL D2 počet: 24

popis délka/rozměr ks celkem jednotková 
hmotnost

celková 
hmotnost

(m/m2) (m/m2) (kg/m(m2)) kg

P6-340/480 0,163 3 0,49 47,1 23,060
P10-200/490 0,098 2 0,20 78,5 15,386
P10-200/1396 0,279 1 0,28 78,5 21,917
P10-480/2000 0,960 1 0,96 78,5 75,360
P10-200/2013 0,403 1 0,40 78,5 31,604
P6-340/490 0,167 3 0,50 47,1 23,541

Celkem 190,87
svary a šrouby 20% (kg) 38,2

CELKOVÁ HMOTNOST (kg) 229,0
CELKOVÁ HMOTNOST 24 KUSŮ (kg) 5497,0

VÝKAZ OCELI - DETAIL D3 počet: 12

popis délka/rozměr ks celkem jednotková 
hmotnost

celková 
hmotnost

(m/m2) (m/m2) (kg/m(m2)) kg

P6-290/490 0,142 6 0,85 47,1 40,157
P10-200/490 0,098 2 0,20 78,5 15,386
P10-289/490 0,142 1 0,14 78,5 11,116
P10-159/200 0,032 2 0,06 78,5 4,993

Celkem 71,65
svary a šrouby 20% (kg) 14,3

CELKOVÁ HMOTNOST (kg) 86,0
CELKOVÁ HMOTNOST 12 KUSŮ (kg) 1031,8

CELKOVÁ HMOTNOST (kg) - RÁM 9264,7

ŘEZ A
M 1:10

PODLAHA BAČKORA 240x100

10
0

40

+0.550

+0.650

+0.750

2 x ZARÁŽKA  240x40

75 200 200 200 75

SLOUP 160x200

BETON

C24

C24

MIN. 2x3 SVORNÍKY M12 VLEPIT 
DO VRTANÝCH OTVORŮ
NA CHEMICKOU MALTU

20
15

92
5

10
19

0

10
10

0
50

40

10 480 10

5 490 5
5 165 160 165 5

10
25

0

P10-480/925

5 490 5

P10-200/925

30
0

50
20

0
50

5 490 5
5 165 160 165 5

40
22

0
40

500
10 480 10

95
10

95

I

J

ŘEZ J
M 1:10

P10-200/925

P10-480/925

P15-300/490

3 x P6-190/480

a5

a5

a5

a5

P15-300/490
a5
a5

a5a5

P10-200/925

19 x KOLÍK ø7mm

500
10 480 10

10
20

20
20

20 320 20
20

20
20

10

10
20

20
20

20 80 80 80 80 20
20

20
20

10

ČELO VYPLNIT

VRTÁNÍ 
VRUT ø6,5mm

a8 a830
64

30
30

64
30

PR
KN

A 
32

x1
24

P10-200/925

48
10

5
48

VRTÁNÍ 
VRUT ø6,5mm

ŘEZ I
M 1:10

20
0

95
10

95

49
642

642
649

P10-300/490

500
10 480 10

10
20

20
20

20 80 80 80 80 20
20

20
20

10

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm
19 x KOLÍK ø7mm

P10-480/925
3 x P6-190/480

DETAIL D1
M 1:10

90

PROSTUP ø100mm

P10-300/490
a8

83
EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

2 x M20 + CHEM. KOTVA

2 x M20 + CHEM. KOTVA

2 x M20 + CHEM. KOTVA

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

525 60

320
60

25 5

5

490

5

4050
5050

50100

10

340

10

10 20
20

20
20

20 70 70 70 70 20
20

20
20

20 10

10
20

20
20

20
20 280 20

20
20

20
20

10

500
10 480 10

40
50

50
50

50
10

0
10

34
0

1010
90

90 10

83 417

PROSTUP ø100mm

PROSTUP ø100mm

2.4
3°

2.4
3°

70

68

68

70

P10-200/2013

P10-200/1396

B

C C

1100

1600

P10-480/2000

P10-200/490
LLD 200x500-5959

15
22

61
68

83

417

47

68

68

70

P10-200/490

5 490 5

1600

3 x P6-340/480

LLD 200x500-3140

200

200

P10-200/2013

5
49

0
5

40

LLD 200x500-5959

ŘEZ B
M 1:10

50
0

40

P10-200/490

PO
LO

HA
 K

OL
ÍK

Ů 
ø7

mm

3 x P6-340/490

ŘEZ C
M 1:10

P10-200/490

40 500

LLD 200x500-3140

40 5 490 5
40

5
25

20
20

20
20 70 70 70 70 20

20
20

20
25

5

49
642

642
6

49

20
0

3 x P6-340/480

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

DETAIL D2
M 1:10

3 x P6-340/490

D

D

ŘEZ D
M 1:10

a5
a5

a5
a5

P10-480/2000

50 100 50

95
10

95

P10-200/1396

a5
a5

a5
a5

68

ČELO VYPLNIT

42 x KOLÍK ø7mm

52520 2020 80
80

80
80

20 2020 25
5

53 x KOLÍK ø7mm

a5
a5

PŘEDVRTAT OTVORY

PŘEDVRTAT OTVORY

PŘEDVRTAT OTVORY

PŘEDVRTAT OTVORY

PŘEDVRTAT OTVORY

ČELO VYPLNIT

a5
a5

B

P10-200/2013

PRKNA 32x68

PRKNA 32x68

PRKNA 32x68

PRKNA 32x68

PR
KN

A 
32

x6
8

PRKNA 32x124

PRKNA 32x124

VRUT ø6,5mm

VRUT ø6,5mm

VRUT ø6,5mm

500

32

10
48

0
10

32

PRKNA 32x68

PRKNA 32x68

VRUT ø6,5mm

201

49
6

42
6
42

6
50

525 2020 20
80

80
80

80
202

0 20
25 54

0

EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

DETAIL D3
M 1:10

5
25

60
320

60
25

5

52520 2020 80
80

80
80

20 2020 25 5

PROSTUP ø100mm

10

10
20

31
9631

5

490
5

10
20

444

20
41

7
74

35.86°

49
0

10 159

a5
a5

a5
a5

16

a5

290
10

159
289

40505050
100

5
25

2020
20

80
80

80
80

2020
20255

POLOHA KOLÍKŮ ø7mmPOLOHA KOLÍKŮ ø7mm

F

40
5

49
0

5

200
95 10 95

49
6
42

6
42

6
49

41
7

74
10

38
49

0
10

38

50 100 50

95
10

95

49
6
42

6
42

6
49

ŘEZ E
M 1:10

ŘEZ F
M 1:10

P10-200/490 P10-200/490

E

P10-159/200

3 x P6-290/490
3 x P6-290/490

3 x P6-290/490

3 x P6-290/490

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

P10-289/490

ČELO VYPLNITČELO VYPLNIT

2x31 x KOLÍK ø7mm

PŘEDVRTAT OTVORY

PŘEDVRTAT OTVORY

PRKNA 32x124

PRKNA 32x124
PRKNA 32x124

5

490

5

500
3232

2x2 VRUT ø6,5mm
PŘEDVRTAT OTVORY

40
50

0

5
25 20

20 20
80

80
80

80
20

20 2025
5

2x2 VRUT ø6,5mm

PRKNA 32x124
2x2 VRUT ø6,5mm

EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

10
10

0
50

40

10 480 10

3 x P6-190/480

19 x KOLÍK ø7mm

500
10 480 10

10
20

20
20

20 320 20
20

20
20

10

10
20

20
20

20 80 80 80 80 20
20

20
20

10

DETAIL D1a
M 1:10

P10-200/355

PRKNA 32x124

P10-200/355

10
25

0

P15-300/490
a5
a5 P10-480/355

5 490 5
5 165 160 165 5

20
15

35
5

10
19

0

a8

a8

a5

PROSTUP ø100mm 5 490 5

P10-300/490
a5

VRTÁNÍ 
VRUT ø6,5mm

ČELO VYPLNIT

a8
K

L

500
10 480 10

10
20

20
20

20 80 80 80 80 20
20

20
20

10

20
0

95
10

95

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

49
642

642
649

POLOHA KOLÍKŮ ø7mm

P10-480/925
3 x P6-190/480P10-300/490

19 x KOLÍK ø7mm

ŘEZ K
M 1:10

30
0

50
20

0
50

5 490 5
5 165 160 165 5

40
22

0
40

500
10 480 10

95
10

95

P15-300/490

a5

a5

a5

a5

48
10

5
48 P10-200/355

P10-480/355

ŘEZ L
M 1:10

P10-200/355

VRTÁNÍ 
VRUT ø6,5mm

EXPANZNÍM LEPIDLEM
SE ZARUČENOU PEVNOSTÍ

2 x M20 + CHEM. KOTVA

2 x M20 + CHEM. KOTVA

2 x M20 + CHEM. KOTVA

SPOJOVACÍ VRUT ø8mm
á= 200 mm12

4

SPOJENÍ CETRIS DESEK S TRÁMEM
M 1:10

65
55

CETRISDŘEVO
TRÁM 88x124

88 32

40
80

40 48
32

SCHÉMA MONTÁŽE
MONTÁŽNÍ SPOJENÍ

5

MONTÁŽNÍ VZPĚRY

VIZ. TECH. ZPRÁVA
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