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NOVOSTAVBA OBJEKTU ZÁZEMÍ
PRO LYŽAŘSKÝ AREÁL SE SKLADY

Ing. Arch. Mar�na Hovořáková

LEGENDA HMOT
VNITŘNÍ NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUCE VE SKLADBĚ   SI.01

POZNÁMKA

KÓTY OKEN JSOU SKLADEBNÉ ROZMĚRY, NUTNO PŘIDAT 30 mm NA SPÁRU PO OBVODU OKNA.

KÓTOVANÍ NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY

PO OBVODĚ VŠECH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENA DILATACE POTĚRU OD STĚN
NAPŘ. ELASTIFIZOVANÝM POLYST. TL. 10 mm.

OBVODOVÁ SENDVIČOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUCE VE SKLADBĚ   SO.01

pozn. 1: Systémové komínové těleso Schidel jednoprůduchové, bez víceúčelové šachty,
rohové otvory vyarmovat Ø V10 po celé výšce.
pozn. 2: Nespalná úprava okolo krb. kamen (kalené sklo).
pozn. 3: Trasa přívodu vzduchu ke krbovým kamnům. Vedeno v podlaze. Přívod opatřen
uzavíratelnou žaluzií na obou stranách. Ø přívodního potrubí dle typu kamen.
pozn. 4: Příčné odvětrání garáže. Nasávací otvor Ø150 mm umístěn 150 mm nad podlahou u
vrat, výdech umístěn 150 mm pod stropem na pro�lehlé stěně.
pozn. 5: Zábradlí výšky 1 000 mm.

SM 2x60/xxx mm OZNAČENÍ PŘEKLADU

D1, D2, ... STŘEŠNÍ SVODY

NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH SJEDNOTIT VE VÝŠCE 2 330 mm

VNITŘNÍ NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUCE VE SKLADBĚ   SI.02

OBVODOVÁ SENDVIČOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUCE VE SKLADBĚ   SO.02

OBVODOVÁ SENDVIČOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUCE VE SKLADBĚ   SO.03

SDK PŘÍČKA (RIGIPS, KNAUF)

STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (500×300×250mm) PROLITA BETONEM C16/20

XXX

Legenda místnos� 1.NP

č.m.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
2.01

název místnos�

sklad 1
sklad 2
komunikační prostor ...
WC personál
předsíňka
zázemí ski areálu
sklad prádla
přístřešek na dřevo
úklidová komora
neobsazeno
schodiště
vstup
schodiště

plocha m2

26,33
26,33
19,03
1,86
2,11

80,84
26,33
23,52
3,08
0,00
7,41

15,98
6,81

povrchy podlah

leštěný anhydrit
leštěný anhydrit
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
leštěný anhydrit

betonová mazanina
keramická dlažba
keramická dlažba

kovový rošt
betonová mazanina

dřevěné nášlapy

pov. stěn / stropu

SDK / SDK
SDK / SDK
SDK / SDK
SDK / SDK
SDK / SDK

OSB / fošnový strop
SDK / SDK

- / -
SDK / SDK
SDK / SDK

- / -
- / -
- / -

sokly / lišty

ker. soklík v=75 mm
ker. soklík v=75 mm
ker. soklík v=75 mm

- / -
- / -

ker. soklík v=75 mm
ker. soklík v=75 mm

- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -

poznámka

pryžový potah
v.o. = 1 800 mm
v.o. = 1 800 mm

v.o. = 1 800 mm
v.o. = 1 800 mm

samonosné

SO.01 - dřevěná fasáda - obvodová stěna - zateplenáČ. TL.
(mm) U (W/m2*K) FAK.DIF.ODP.

1

3
tepelná izolace z minerálních vláken tl.140 mm mezi trámky 60/140 po á 625 mm

4

POZNÁMKA

2 140

5
E - exteriér

40

I - interiér

229

20,043

--S
O

.0
1

CELKEM - včetně korekce vlivu systematických tepelných mostů δU = 0,031 W/m2*K

např.: Rockwool Rockmin

19 --dřevěný hoblovaný obklad z fošen imitující srub
dřevěný rošt 40/60 mm - provětrávaná mezera rošt svisle

smrkové řezivo

SKLADBA SI.01 - vnitřní nosná stěna - zateplenáČ. TL.
(mm) U (W/m2*K) FAK.DIF.ODP.

1 sádrovláknitá deska dle PBŘ

3
dřevěné trámky 60/140 po á 625 mm, vyplnění tepelnou izolací z minerálních vláken

POZNÁMKA

2
15
140

I - interiér

170

2000,22

0,31 R = 3,25 m2*K/W
I - interiér

např.: Rockwool Rockmin

S
I.

0
1

20,043
sádrovláknitá deska dle PBŘ 0,22 20015

Fermacell, Rigidur

SKLADBA SI.02 - vnitřní nosná stěna - nezateplenáČ. TL.
(mm) U (W/m2*K) FAK.DIF.ODP.

1

3
dřevěné trámky 60/140 po á 625 mm

POZNÁMKA

2 140

I - interiér

CELKEM 170 --- R = --- m2*K/W
I - interiér

S
I.

0
2

--

0,31 R = 3,25 m2*K/W

CELKEM - včetně korekce vlivu systematických tepelných mostů δU = 0,031 W/m2*K

Fermacell, Rigidur

sádrovláknitá deska dle PBŘ 15 2000,22

sádrovláknitá deska dle PBŘ 0,22 20015

Fermacell, Rigidur

Fermacell, Rigidur

sádrovláknitá deska dle PBŘ 0,22 20015 Fermacell, Rigidur

sádrovláknitá deska dle PBŘ 0,22 20015 Fermacell, Rigidur
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SM 160/160 mm

pozn.: 4

pozn.: 4

pozn.: 4

pozn.: 4

pozn.: 4 pozn.: 4

pozn.: 4

po
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.: 
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SM 160/160 mm

pozn.: 4

2 x ven � l
- pro teplou vodu
- pro pitnou vodu

pozn.: 4

možnost provedení SDK příčky

SDK předstěna pro umístění
rozvodů v místnos�

nový svod z podkroví

SDK předstěna

1 500 (800)1 500 (800)1 500 (800)600
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SO.01

SO.01

SO
.01

SO.01

A-A
A-A

SM 2x60/200 mmSM 2x60/200 mmSM 2x60/200 mmSM 2x60/140 mm

SM 2x60/200 mm SM 2x60/240 mmSM 2x60/240 mm SM 2x60/240 mm SM 2x60/240 mm SM 2x60/240 mmSM 2x60/200 mmT1.01
T1.02T1.01

T1.02 T1.02 T1.02T1.03

T1.05

T1.04T1.04 T1.04

T.01T.01

17
x2

30
x1

66
,6

7

1

v.o. (1 500)

600
(1 700)

600
(1 700)

SM 2x60/140 mm
T1.03

SM 2x60/140 mm
T1.03SO.01 SO.01

T.01

místo výkonu práce pracovníka

boiler

90
0

2 
25

0

14

20

20x272x159,5

1 500 (800)

1.01

1.03

1.04

1.05

1.061.08

1.12

1.11

1.091.02 1.07

2.01
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SKLADBA VRSTEV

ZMĚNA STAVBY
PŘED JEJÍM
DOKONČENÍM
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