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PUDORYS 1.NP

pricky jsou umistény k sobé s mezerou max 15 mm vypinénou komprimaéni
paskou, instalovanou pfi spojovani modulti
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SKLADBY KONSTRUKCI:
S2.1 - OBVODOVA STENA - 425 mm
Fasadni omitka Cemix zrn. 1,5 mm 5 mm S4 - VNITRNI NOSNA PRIGKA 145 mm
E;‘?S'd;%";pe”‘”ka g L Sadroviaknita deska Rigistabil 12,5 mm
e s Fiieiali] i 5""“ Nosna konstrukce z KVH hranolti 60/120
Na ro.vka nlta kes aK\'/?_;Sha . 16 60/160 MM a akusticka izolace (Cedi¢ova min. vina) 120 mm
osna konsirukee z KV hranolu 607 Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
+ tepelna izolace (¢ediCova mineraini vina) 160 mm
Pergzdbrane T S5 - VNITRNI NOSNA PRIGKA AKUSTICKA 137,5 mm
Instakatat predsiond 2 KYH lalsyypinen Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
tepelnou izolac o 40 mm Nosna konstrukce z KVH hranolti 60/120
Sadroviaknita deska Rigistabil 12,5 mm a akusticka izolace (€edi¢ova min. vina) 100 mm
. . Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
S2.2 - OBVODOVA STENA NA HRANICI POZEMKU - 430 mm Sadrokartoriova daska RB 125w
Fasadni omitka Cemix zrn. 1,5 mm 5 mm (ze strany loZnice)
Lepidlo+perlinka 5 mm
T s et oy $6 - VNITRNI NOSNA PRICKA - 125 mm
adroviaknita deska Rigistabil i Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,56 mm
Nosna konstrukce z KVH hranolt 60/160 Nosna konstrukce z KVH hranol 60/120
*epelna izolace (Cedicova minerdini vina) 160 mm a akusticka izolace (Gedicova min. vina) 100 mm
Parazabrana - Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
Instalacni pfedsténa z KVH lati % vyplnéna
tepelnou izolac 40 mm S7 - VNITRNI SDK PRICKA - 100 mm
Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm Sadrokatronova deska 12.5 mm
. A CW profil + akusticka izolace(60 mm) 75 mm
S3.1 - VNITRNI STATICKA PRICKA mezi moduly 2x185 mm - 370 mm Sadrokatronova deska 12,5 mm
Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
Nosna konstrukce z KVH hranolt 60/160
a akusticka izolace (CediCova min. vina) 160 mm POZN. Vechny prostupy, které ptijdou pfes parozabranu t&snit!!!
Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm
Nosna konstrukce z KVH hranold 60/160
a akusticka izolace (Cedi¢ova min. vina) 160 mm
Sadrovlaknita deska Rigistabil 12,5 mm

S3.2 - Stejna skladba jako vy$e, pouze nosné prvky KVH 60/120, misto 60/160.

LEGENDA MISTNOSTI
OZNACENI MISTNOST PLOCHAIm?] | STENA PODLAHA

1.01 | VSTUPNI HALA 44 | MALBA VINYL
102 | TECH. MISTNOST 45 | MALBA VINYL
103 | CHODBA 78 | MALBA VINYL
1.04 | KOUPELNA S WC 39 | OBKLAD v. 2,1 m| DLAZBA
105 | LOZNICE 115 | OBKLAD v.1,5 m | LAMINO
1.06 | OBYVACI POKOJ + KK 34,1 | MALBA VINYL
UZITNA PLOCHA 1.NP 66,2 m*
ZASTAVENA PLOCHA 88,0 m*
TERASA 24,0 m?

LEGENDA KONSTRUKCI

OBVODOVA STENA tl. 430 mm

OBVODOVA STENA tl. 425 mm

VNITRNi NOSNA STENA tl. 2x185 mm
VNITRNi NOSNA STENA tl. 145 mm
VNITRNi NOSNA STENA tl. 137,5 mm
VNITRNi NOSNA STENA tl. 125 mm
VNITRNi NOSNA STENA tl. 100 mm

@ - VENKOVNI ZALUZIE Z90 S PRIZNANYM KASTLEM

- OKAPNi CHODNIK - KACIREK S BETONOVYM OBRUBNIKEM

0,000 = 199,96 m n.m. Bpv
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