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Hliníkový rám se shrnovacím křídlem

Kotvení okna ocelovými páskami

Překlad  KVH hranol 100x200 mm

Věnec 2x KVH hranol 100x200 mm

PIR  λ =0,022 W/m.K

Rektifikační terče

Dřevěné trámky 60x60 mm

Dřevěné prkénko
 - vytvoření spádu 2%

Oplechování

Okapní plech překrytý hydroizolací

Střešní svod - odvodění objektu

Kotevní spona

Dřevěný podkládek

Hřebenáč

Ochranná mřížka

Systémový okapní plech

Věncové fošny KVH 100x200 mm

Pozednice KVH 100x200 mm

PIR deska λ = 0,025 W/m.K

Izolační trojsklo

Vodící žaluziové lanko

Systémový box vnější žaluzie

Pohonný mechanismus žaluzie

Kročejová izolace

Okenní rám; Uf = 1,7 W/m2k, trojité těsnění

Difúzně uzavřená těsnící folie se samolepící páskou

Zasklení okna; Uw = 0,5W/m2k, trojsklo

Tepelně izolovaný shrnovací systém

Větraná mezera

Ochranná mřížka

Vzduchová mezera

fasádní LED pásek

Prkenná nášlapná vrstva

Nášlapná vrstva- keramická dlažba

Rektifikační terče

Drenážní potrubí vedeno podél celého objektu

Betonová mazanina

PIR  λ =0,022 W/m.K

PIR  λ =0,022 W/m.K

Vzduchová mezera

PODLAHA NA TERÉNU

Nášlapná vrstva - cementová stěrka,  tl. 2 mm -
Vyrovnávací cementová nivelace/ adhézní můstek tl. 2mm -
Anhydritová samonivelační stěrka nad nopem min. 40 mm -

Systémová deska pro podlahové topení tl. 65 mm -
Tepelná izolace, XPS tl. 200 mm  -

Geotextílie, tl. 1 mm -
Hydroizolace, tl. 4 mm -

Železobetonová deska  C 25/30 tl. 150 mm-
Zhutněné štěrkové lože 4/8 tl. 150 mm -

Zhutněné štěrkové lože 32/64 tl. 150 mm -
Zemina původní -
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Skladba obvodové zdivo

Vnitřní povrchová úprava- MDF/překližka , tl. 20 mm -
Instalační předstěna vyplněna minerální vatou tl. 60 mm -

OSB deska tl. 25 mm -
Desky z minerální vaty / KVH hranol 100x200 mm -

Tepelná izolace- desky z minerální vaty 0,032 W/m.K tl.100 mm -
 Difúzní folie tl. 1 mm -

 Laťový rošt( provětraná mezera) tl. 60 mm -
Dřevěnný obklad -

S4

Skladba střechy - sklon 45 °;

- Střešní krytina - Solární tašky PAN 32
- Dřevěné konstralatě 40/60 mm
- Dřevěné latě- rozteč 224 mm 60/40 mm - vzduchová mezera
- Pojistná hydroizolace- difúzně propustná folie
- Tepelná izolace - minerální vata  tl. 350 mm,  �k = 0,032 W/mK
- Párotěsná vrstva = HVV
- 2x OSB desky, uloženy s překrytím, tl. 2x 22 mm
- Dřevěná krokev 160/120

S6

INT.
-VYTAP.

INT.
-VYTAP.

EXT.

+2,625

+4,840

±0,000 = 265,00

+3,000

-0,020

+3,000

+8,500

+6,100

+6,260

45 °

+3,000

Kotvení vodícího lanka pro žaluzie

XPS λ =0,04 W/m.K

Skladba - podlaha 2.NP

- Dřevěná nášlapná vrstva - překližka dub tl. 13 mm
- Lepidlo na bázi silanu tl. 1-2 mm
- Desky Farmacell- kladeny křížem ve dvou vrstvách tl. 2x12,5 mm
- Systémová deska+ trubky podlahového vytápění 28mm
- Kročejová izolace tl.  25 mm
- Překližka tl. 25 mm
- Laťování tl. 25 mm
- Masivní dřevený strop- lamelové lepené dřevo vrstvené na stojato- nosníky z
rostlého dřeva tl. 230 mm

S2

PODLAHA TERASA

- Kramická dlažba tl. 20 mm
- Rektifkační terče tl. 30-190 mm
- Zhutněné štěrkové lože 4/8 tl. 100mm
- Zhutněné štěrkové lože 16/32 tl. 150 mm
- Původní zemina
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AA HŘEBEN- SOLÁRNÍ KRYTINA - HŘEBENÁČ RAL 7016

LEGENDA MATERIÁLŮ: LEGENDA POVRCHŮ:

B STŘECHA - SOLÁRNÍ KRYTINA RAL 7016

C DŘEVENNÝ OBKLAD

D HLINIKOVÝ OKENNÍ RÁM RAL 7016

E IZOLAČNÍ TROJSKLO

ŽELETOBETON

BETON

ANHYDRYT

ŠTĚRK FRAKCE 32/64

ŠTĚRK FRAKCE 16/32

PŮVODNÍ ZEMINA

TEPELNÁ IZOLACE- XPS

TEPELNÁ IZOLACE- PIR

KROČEJOVÁ IZOLACE- EPS F

DŘEVENÝ OBKLAD

OSB DESKY

DŘEVENÉ LATĚ

TEPELNÁ IZOLACE- MINERÁLNÍ VATA

HYDROIZOLACE

BETONOVÁ MAZANINA

DŘEVĚNÉ PRKNA+ PŘEKLIŽKA

HLADKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
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