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EPS TL. 130 MM
SPÁDOVANÝ EPS TL. > 70 MM
ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STŘEŠNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TL. 30 MM
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT TL. 60 MM
HYBRIDNÍ DESKA TL. 20 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE

EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,16 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,16 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 6,44 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 01
EXTENZIVNÍ NEPOCHOZÍ STŘECHA

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,01 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 02
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR, PODLAHOVÉ TOPENÍ

ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

2%

SEPARAČNÍ PE FOLIE

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
SEPARAČNÍ FOLIE
EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,03 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 03
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 04
SKLADBA NA TERÉNU - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1. NP

1%

BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000 MM TL. 60 MM

ŠTĚRKODRŤ 16-32 MM TL. MIN 100 MM
KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM TL. 30 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

ŽELEZOBETON TL. MIN 200 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 05
DESKA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

HYDROFOBNÍ NÁTĚR (NAPŘ. EMCEPHOB L
MC BAUCHEMIE)

1%

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.22

±0,000 = 34, 350m.n.m.
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SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. MIN 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

BETONOVÉ DLAŽDICE 600x600 MM TL. 20 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM
3x FERMACELL FIREPANEL TL. 12,5 MM
VENKOVNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,24 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,19 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,18 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

SEPARAČNÍ FOLIE TL. 4 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 10
BETONOVÁ PODLAHA V BYTECH

DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 80 MM
ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 07
SKLADBA MEZI LODŽIEMI / NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

1%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM

SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 20 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

1%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM

BETONOVÁ MAZANINA TL. 85 MM

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
PARKETY TL. 18 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

SEPARAČNÍ FOLIE TL. 4 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 09
DŘEVĚNÁ PODLAHA V BYTECH

DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 80 MM
ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 06
SKLADBA MEZI VSTUPNÍMI LODŽIEMÍ V CHÚC

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,24 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,19 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,38 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 08
STŘEŠNÍ TERASA

SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PRKNA TL. 27 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

2%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.23

±0,000 = 34, 350m.n.m.

GSEducationalVersion
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EPS TL. 130 MM
SPÁDOVANÝ EPS TL. > 70 MM
ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STŘEŠNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TL. 30 MM
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT TL. 60 MM
HYBRIDNÍ DESKA TL. 20 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE

EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,16 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,16 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 6,44 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 01
EXTENZIVNÍ NEPOCHOZÍ STŘECHA

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,01 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 02
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR, PODLAHOVÉ TOPENÍ

ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

2%

SEPARAČNÍ PE FOLIE

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
SEPARAČNÍ FOLIE
EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,03 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 03
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 04
SKLADBA NA TERÉNU - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1. NP

1%

BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000 MM TL. 60 MM

ŠTĚRKODRŤ 16-32 MM TL. MIN 100 MM
KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM TL. 30 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

ŽELEZOBETON TL. MIN 200 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 05
DESKA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

HYDROFOBNÍ NÁTĚR (NAPŘ. EMCEPHOB L
MC BAUCHEMIE)

1%

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.22

±0,000 = 34, 350m.n.m.

GSEducationalVersion
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EPS TL. 130 MM
SPÁDOVANÝ EPS TL. > 70 MM
ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STŘEŠNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TL. 30 MM
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT TL. 60 MM
HYBRIDNÍ DESKA TL. 20 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE

EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,16 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,16 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 6,44 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 01
EXTENZIVNÍ NEPOCHOZÍ STŘECHA

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,01 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 02
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR, PODLAHOVÉ TOPENÍ

ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

2%

SEPARAČNÍ PE FOLIE

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
SEPARAČNÍ FOLIE
EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,03 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 03
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 04
SKLADBA NA TERÉNU - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1. NP

1%

BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000 MM TL. 60 MM

ŠTĚRKODRŤ 16-32 MM TL. MIN 100 MM
KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM TL. 30 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

ŽELEZOBETON TL. MIN 200 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 05
DESKA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

HYDROFOBNÍ NÁTĚR (NAPŘ. EMCEPHOB L
MC BAUCHEMIE)

1%

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.22

±0,000 = 34, 350m.n.m.

GSEducationalVersion
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EPS TL. 130 MM
SPÁDOVANÝ EPS TL. > 70 MM
ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STŘEŠNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ TL. 30 MM
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT TL. 60 MM
HYBRIDNÍ DESKA TL. 20 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE

EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,16 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,16 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 6,44 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 01
EXTENZIVNÍ NEPOCHOZÍ STŘECHA

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,01 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 02
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR, PODLAHOVÉ TOPENÍ

ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

2%

SEPARAČNÍ PE FOLIE

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
SEPARAČNÍ FOLIE
EPS TL. 180 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,22 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,2 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,03 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 03
SKLADBA NA TERÉNU - INTERIÉR

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 04
SKLADBA NA TERÉNU - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1. NP

1%

BETONOVÁ DLAŽBA 1000x1000 MM TL. 60 MM

ŠTĚRKODRŤ 16-32 MM TL. MIN 100 MM
KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM TL. 30 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 200 MM

GEOTEXTILIE TL. 2 MM

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

ŽELEZOBETON TL. MIN 200 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 05
DESKA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

HYDROFOBNÍ NÁTĚR (NAPŘ. EMCEPHOB L
MC BAUCHEMIE)

1%

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY, LOKALITA

Dostupné bydlení Berlín
Oberbaumstraße, 10997 Berlin, Německo

ÚSTAV VEDOUCÍ PRÁCE

Ústav navrhování II doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

VYPRACOVALA KONZULTANT

Karolína Hustá Dr. Ing. Petr Jůn

ČÁST DATUM

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 05/2021

MĚŘÍTKO FORMÁT

1:20 A3

VÝKRES ČÍSLO

Skladby - vodorovné
konstrukce

D.1.1.2.22

±0,000 = 34, 350m.n.m.

GSEducationalVersion
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SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. MIN 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

BETONOVÉ DLAŽDICE 600x600 MM TL. 20 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM
3x FERMACELL FIREPANEL TL. 12,5 MM
VENKOVNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,24 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,19 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,18 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 10 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

SEPARAČNÍ FOLIE TL. 4 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 10
BETONOVÁ PODLAHA V BYTECH

DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 80 MM
ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 07
SKLADBA MEZI LODŽIEMI / NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

1%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM

SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 20 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

1%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM

BETONOVÁ MAZANINA TL. 85 MM

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM
PARKETY TL. 18 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM
STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

SEPARAČNÍ FOLIE TL. 4 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 09
DŘEVĚNÁ PODLAHA V BYTECH

DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 80 MM
ROHOŽ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ TL. 30 MM

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 06
SKLADBA MEZI VSTUPNÍMI LODŽIEMÍ V CHÚC

Požadovaná hodnota prostupu tepla: UN = 0,24 W/m2/K
Součinitel prostupu tepla:   U = 0,19 W/m2/K
Odpor při prostupu tepla:   RT = 5,38 m2.K/W
konstrukce VYHOVUJE

VODOROVNÁ KONSTRUKCE 08
STŘEŠNÍ TERASA

SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PRKNA TL. 27 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ VRCHNÍ PÁS TL. 5 MM

2%

REKTIFIKAČNÍ TERČE TL. MIN 20 MM
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SPÁDOVANÁ PIR PĚNA TL. MIN 120 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA TL. 4 MM

ŽELEZOBETON TL. 130 MM

BETONOVÉ DLAŽDICE 600x600 MM TL. 20 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STROPNÍ CLT PANEL TL. 130 MM
3x FERMACELL FIREPANEL TL. 12,5 MM
VENKOVNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ TL. 3 MM
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