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S11

S11

S11

EŽ

-PROSTÝ BETÓN, C25/30

-ŠTRKOVÝ NÁSYP, FR. 16-32mm

-ŠTRKODRVINA, FR. 0-22mm

-NÁSYPNÁ ZEMINA, ZHUTNENÁ VYBRAČNÝM VALCOM Id = 0,8

-HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS + PN

-VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA Z CLT PANELOV C3s HRÚBKY 80 mm, MAX. λ = 0,11(W/m*K), REI 45 (NAPR.STORA ENSO)

- DEBNIACE TVÁRNICE DT20, DT 30, DT 40, VYPLNENÁ BETÓNOM C25/30, VÝSTUŽ B500 B (10 505-R ), HR. 200mm, 300mm, 
400mm

-VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ MALTU,PEVNOSŤ
V TLAKU MIN. 2,8 MPa, Max. R=0,73 m2.K/W, U=1,111 W/m2.k  (NAPR. YTONG KLASIK 100, HR. 100mm)

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ MALTU, PEVNOSŤ V 
TLAKU MIN. 2,8 MPa, MAX. R=1,46 m2.K/W, U=0,613 W/m2.k  (NAPR. YTONG KLASIK 200, HR. 200mm)

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ MALTU, PEVNOSŤ V 
TLAKU MIN. 6,5 MPa, MAX. R=1,46 m2.K/W, U=0,613 W/m2.k  (NAPR. YTONG STATIK PLUS , HR. 300mm)

-ESTRUDOVANÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN

-EXPANDOVANÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN

-VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA HRÚBKA 320mm  
- 2x CLT PANEL C3s HRÚBKY 100 mm, MAX. λ = 0,11(W/m*K), REI 45 (NAPR.STORA ENSO) S VLOŽENOU TEPELNOU 
IZOLÁCIOU ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN, REAKCIA NA OHEŇ A1, MAX. λ = 0,037(W/m*K), fCK=150 MPa, ρ=100   
kg/m3, (NAPR. ISOVER PIANO TWIN 12/6, HR. 120mm) 

OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HRÚBKA 465 mm, U = 0,147(W/m2*K)
-CLT PANEL C3s HRÚBKY 120 mm, MAX. λ = 0,11(W/m*K), REI 45 (NAPR. STORA ENSO) 
-LEPENÉ KVH HRANOLY V OSOVEJ VZDIALENOSTI 640 mm SO SKLADANOU TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNEJ 
VLNY HR. 180mm, λ = 0,035(W/m*K), REAKCIA NA OHEN A1, ρ=100 kg/m3 
-TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY, λ = 0,035(W/m*K), REAKCIA NA OHEN A1, ρ=100 kg/m3 
(NAPR.ISOVER WOODSIL) HR. 80 mm
-VYSOKOPRIEDUŠNÁ MEMBRÁNA Z PP (NAPR. TRASPIR 110)
-PREVETRÁVANA MEDZERA+NOSNÝ DREVENÝ ROŠT (KONTRALATY 40x60 VO VZDIALENOSTI 640mm )
-DREVENÝ OBKLAD (NAPR.SIBÍRKSY SMREKOVEC) 

LEGENDA MATERIÁLOV

-VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA HRÚBKA 200mm  
- 2x CLT PANEL C3s HRÚBKY 80 mm, MAX. λ = 0,11(W/m*K), REI 45 (NAPR.STORA ENSO) S VLOŽENOU TEPELNOU 
IZOLÁCIOU ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN, REAKCIA NA OHEŇ A1, MAX. λ = 0,037(W/m*K), fCK=150 MPa, ρ=100   
kg/m3, (NAPR. ISOVER PIANO TWIN 8/4, HR. 40mm) 

POZNÁMKY:

- PRED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE ZÁKLADOV TREBA REALIZOVAŤ OSADENIE ZEMNENIA BLESKOZVODU
- V ZÁKLADOCH VYNECHAŤ PRESTUPY PRE LEŽATÉ ROZVODY INŽNIERSKYCH STIETÍ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH 
  PROFESIÍ
- ÚROVEŇ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY MUSÍ BYŤ V NEZÁMRZNEJ HĹBKE 1,5m POD TERÉNOM
- ODKVAPOVÝ CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY VYSPÁDOVAŤ MINIMÁLNE 0.5° SMEROM OD OBJEKTU
- ŠTRKOVÝ NÁSYP A SPÄTNÉ ZÁSYPY ZEMINOU JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ
- HYDROIZOLÁCIU JE POTREBNÉ VYTIAHNUŤ MIN. 500mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- TEPELNÚ IZOLÁCIU XPS POD ÚROVŇOU TERÉNU JE POTREBNÉ CHRÁNIŤ NAPOVOU FÓLIOU (VYVIESŤ NAD ÚROVEŇ
   OKAPOVÉHO CHODNÍKA)
- NAPOVÚ FÓLIA CHRÁNIŤ GEOTEXTÍLIOU
- NA STRECHU OSADIŤ BLESKOZVOD

DR - DRENÁŽNA RÚRA Z PVC DN 100
GT - GEOTEXTÍLIA 
OH - OCHRANA HYDROIZOLÁCIE POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, MAX. λ = 0,033 (W/m*K), HR.   
         2X100mm, (NAPR. ISOVER STYRODUR 2800 C)

P1 PODLAHA NA TERÉNE, 1.PP  hr. 170mm

- AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA PODLAHY (NAPR.CERESIT CEREFLOOR CF33)    HR.2mm 

- SAMONIVELAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA (NAPR. WEBER FLOOR )                 HR. 120mm     

- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU ⌀6-150/150  mm                HR. 55mm     

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA VYVEDENÁ NA STENU (NAPR.FATRAPAR)

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, λ=0,031 W/m*K 
   (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150)                                                                 HR. 100mm

P2 PODLAHA NA TERÉNE, KERAMICKA DLAŽBA 1.PP  hr. 170mm

- KERAMICKÁ DLÁŽBA    HR. 2mm 

- LEPIACA MALTA             HR. 5mm     

- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU ⌀6-150/150  mm                HR. 55mm     

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA VYVEDENÁ NA STENU (NAPR.FATRAPAR)

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, λ=0,031 W/m*K 
   (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150)                                                                 HR. 100mm

P3 PODLAHA NA TERÉNE, GARÁŽ: HR. 190mm

- EPOXIDOVÁ ŽIVICA, ODOLNÁ VOČI ROPNÝM PRODUKTOM,
  PROTIŠMIKOVÁ                                                                     

- SAMONIVELIZAČNÝ POTER, DILATOVANÝ (NAREZANÝ)             HR. 10mm  

- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTÚŽENÁ SIEŤOVINOU ⌀6-150/150   HR. 80mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA, EPS, MAX λ=0,031 W/(m*K)
  (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 200)                                           HR. 100mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA VYVEDENÁ NA STENU (NAPR.FATRAPAR)                                                 

P4 PODLAHA NA TERÉNE, VYKUROVANÝ PRIESTOR, 1.NP  hr. 210mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                    HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P5 PODLAHA NA TERÉNE, VYKUROVANÝ PRIESTOR, 1.NP  hr. 210mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA                                                                                               HR. 10mm 

- LEPIACA MALTA                                                                                                       HR. 5mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P6 PODLAHA NAD TEMPEROVANÝM PRIESTOROM, 1.NP  hr. 210mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                    HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P7 PODLAHA NAD TEMPEROVANÝM PRIESTOROM, 1.NP  hr. 210mm

- KERAMICKA DLAŽBA                                                                                              HR. 10mm 

- LEPIACA MALTA                                                                                                      HR. 5mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P8 PODLAHA NAD TEMPEROVANÝM PRIESTOROM, 1.NP  hr. 210mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                    HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P9 PODLAHA NAD VONKAJŠÍM PRIESTOROM, 1.NP  hr. 210mm

- KERAMICKA DLAŽBA                                                                                              HR. 10mm 

- LEPIACA MALTA                                                                                                      HR. 5mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE   HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P10 PODLAHA NAD VONKAJŠÍM PRIESTOROM, 1.NP  hr. 210mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                    HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                        HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE    HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 150), VOĽNE POLOŽENÝ      HR. 120mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P11 PODLAHA, VYKUROVANÝ  PRIESTOR, 2.NP, 3.NP, DREVENÁ PODLAHA  hr. 120mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                              HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                          HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                                  HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE             HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,039 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS FLOOR 5000), VOĽNE POLOŽENÝ                     HR. 30mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P12 PODLAHA, VYKUROVANÝ  PRIESTOR, 2.NP, 3.NP, KERAMICKÁ DLAŽBA  hr. 120mm

- KERAMICKA DLAŽBA                                                                                                         HR. 10mm 

- LEPIACA MALTA                                                                                                                HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                                  HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE             HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,039 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS FLOOR 5000), VOĽNE POLOŽENÝ                     HR. 30mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P13 PODLAHA, NAD VONKAJŠÍM  PRIESTOROM, 2.NP, 3.NP, DREVENÁ PODLAHA  hr. 120mm

- DREVENÉ DOSKY                                                                                                              HR. 12mm 

- PENOVÁ PODLOŽKA                                                                                                          HR. 3mm     

- ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER (NAPR.BAUMIT ALPHA 3000)                                  HR. 45mm     

- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ⌀17 mm NA SYSTÉMOVEJ UPÍNACEJ DOSKE             HR. 30mm

- TEPELNO - ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 150 kPa, 
   λ=0,039 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS FLOOR 5000), VOĽNE POLOŽENÝ                     HR. 30mm

- SEPARAČNÁ PE FÓLIA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYVEDENÁ NA 
  STENU (NAPR. DEKSEPAR)

P14 PODLAHA, NAD VYKUROVANÝM  PRIESTOROM, LOGGIa 2.NP, 3.NP, DREVENÁ PODLAHA  hr. 120mm

- DREVENÉ DOSKY EXTERÉROVÉ (NAPR. GUMI)                                                            HR. 12mm 

- DREVENÝ ROŠT                                                                                                                 HR. 10mm     

- HYDROIZOLÁCIA – PVC FÓLIA (NAPR. FATRAFOL 810)                            HR. 1,5 mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR POLYURETÁNOVEJ PENY, MAX λ=0,022 W/m*K
  Fck=150 kPa, (NAPR. PUREN FD-L) SPÁDOVÁ VRSTVA                                  HR. 50mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR POLYURETÁNOVEJ PENY, MAX λ=0,022 W/m*K
  Fck=150 kPa, (NAPR. PUREN FD-L)                           HR. 200mm

P15 PODLAHA NA ŽB SCHODISKU, 1.PP  hr. 10mm

- EPOXIDOVÁ ŽIVICA                                                                         HR. 12mm 

- SAMONIVELIZAČNÝ POTER                                                           HR. 3mm     

P16 PODLAHA NA ODKVAPOVOM CHODNÍKU, BETÓNOVÁ DLAŽBA  hr. 300mm

- MRAZÚVZDORNÁ BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                          HR. 60mm 

- PODKLADOVÉ LÔŽKO Z DRTE - KAMENIVO FR. 4-8 mm                 HR. 40mm

- ZHÚTNENÁ ŠTRKODRVA - KAMENIVO FR. 0-32 mm                        HR. 200mm     

- RASTLÝ TEREN  

P17 PODLAHA VO VÝŤAHOVEJ ŠACHTE  hr. 160mm

- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTÚŽENÁ SIEŤOVINOU ⌀6-150/150                    HR.80 mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN 200 kPa, 
   λ=0,031 W/m*K (NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 200), VOĽNE POLOŽENÝ   HR. 80mm

P18 SPEVNENÁ PLOCHA - PARKOVISKO  hr. 300mm

- MRAZÚVZDORNÁ BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                          HR. 60mm 

- PODKLADOVÉ LÔŽKO Z DRTE - KAMENIVO FR. 4-8 mm                 HR. 40mm

- ZHÚTNENÁ ŠTRKODRVA - KAMENIVO FR. 0-32 mm                        HR. 200mm     

- RASTLÝ TEREN  

- VÝMENA PODLOŽIA - MAKADAM FR. 0-63                                         HR.300mm  

P19 PODLAHA EXTERIEROVÁ - TERASA  hr. 600mm

- MRAZÚVZDORNÁ BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                          HR. 60mm 

- PODKLADOVÉ LÔŽKO Z DRTE - KAMENIVO FR. 4-8 mm                 HR. 40mm

- ZHÚTNENÁ ŠTRKODRVA - KAMENIVO FR. 0-32 mm                        HR. 200mm 
- VÝMENA PODLOŽIA - MAKADAM FRAKCIE 0-63 mm                        HR. 300mm
- RASTLÝ TEREN  

S1 STENA, OBVODOVÁ-NOSNÁ, CLT-FO: HR. 465mm

-CLT POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)                HR. 120mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER WOODSIL)                                                     HR.  80mm      

-VYSOKOPRIEDUŠNÁ MEMBRÁNA Z PP                             

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER WOODSIL)                                                     HR.  180mm     

-PREVETRÁVANA MEDZERA + NOSNÝ DREVENÝ ROŠT   HR. 60mm  

-DREVENÝ FASÁDNY OBKLAD                                              HR. 25mm  

S2 STENA, OBVODOVÁ-NOSNÁ, KO-FO: HR. 465mm

-CLT C3s PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 120mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER WOODSIL)                                                     HR.  80mm      

-VYSOKOPRIEDUŠNÁ MEMBRÁNA Z PP                             

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER WOODSIL)                                                     HR.  180mm     

-PREVETRÁVANA MEDZERA + NOSNÝ DREVENÝ ROŠT   HR. 60mm  

-DREVENÝ FASÁDNY OBKLAD                                              HR. 25mm  

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA                                                     -  

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 10mm  

S3 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-NF: HR. 350mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                                                   HR. 5mm    

-OBVODOVÉ MURIVO Z DT TVÁRNIC, BETÓN C25/30, VÝSTUŽ B500 B        HR. 200mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                                                           HR. 10mm     

-ASF. PENETRAČNÝ NÁTER 0,3 kg/m2 (NAPR. DEKPRIMER) 

- HYDROIZOLÁCIA - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS                        HR. 2x 4mm            

- NOPOVÁ HDPE FÓLIA                                                                                       HR.  10mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA, XPS, MAX. λ = 0,033 (W/m*K) (NAPR. STYRODUR 
   2800 C)  CELOPLOŠNE LEPENÝ                                                                     HR. 100mm

- SEPARAČNÁ VRSTVA - NETKANÁ POLYPROP. TEXTÍLIA (500g/m2)            HR.  4,5mm

- DREVOŠTIEPKOVÁ DOSKA OSB III (DOČASNÁ OCHRANA PRED 
  ZHÚTNENIM NÁSYPU)                                                                                        HR.  10mm

S4 STENA, OBVODOVÁ NOSNÁ, KO-EO: HR. 350mm

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                                                        HR. 5mm    

-OBVODOVÉ MURIVO Z DT TVÁRNIC, BETÓN C25/30, VÝSTUŽ B500 B        HR. 200mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                                                           HR. 10mm     

-ASF. PENETRAČNÝ NÁTER 0,3 kg/m2 (NAPR. DEKPRIMER) 

- HYDROIZOLÁCIA - 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS                        HR. 2x 4mm            

- NOPOVÁ HDPE FÓLIA                                                                                       HR.  10mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA, XPS, MAX. λ = 0,033 (W/m*K) (NAPR. STYRODUR 
   2800 C)  CELOPLOŠNE LEPENÝ                                                                     HR. 100mm

- SEPARAČNÁ VRSTVA - NETKANÁ POLYPROP. TEXTÍLIA (500g/m2)            HR.  4,5mm

- DREVOŠTIEPKOVÁ DOSKA OSB III (DOČASNÁ OCHRANA PRED 
  ZHÚTNENIM NÁSYPU)                                                                                        HR.  10mm

S5 STENA, OBVODOVÁ NOSNÁ, VCO-SI: HR. 350mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                                                    HR. 5mm    

-OBVODOVÉ MURIVO Z DT TVÁRNIC, BETÓN C25/30, VÝSTUŽ B500 B        HR. 200mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                                                           HR. 10mm     

- LEPIACA STIERKA + SKLOTEXTÍLNA MRIEŽKA                                             HR. 4mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA, XPS, MAX. λ = 0,033 (W/m*K) (NAPR. STYRODUR 
   2800 C)  CELOPLOŠNE LEPENÝ                                                                     HR. 200mm

- SILIKÁTOVÁ OMIETKA                                                                                       HR. 4mm

S6 STENA, OBVODOVÁ NOSNÁ, KO-EO: HR. 430mm

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                                                        HR. 5mm    

-OBVODOVÉ MURIVO Z DT TVÁRNIC, BETÓN C25/30, VÝSTUŽ B500 B        HR. 200mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                                                           HR. 10mm     

- LEPIACA STIERKA + SKLOTEXTÍLNA MRIEŽKA                                             HR.  4mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA, XPS, MAX. λ = 0,033 (W/m*K) (NAPR. STYRODUR 
   2800 C)  CELOPLOŠNE LEPENÝ                                                                     HR. 200mm

- SILIKÁTOVÁ OMIETKA                                                                                       HR.  4mm

S7 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-VCO: HR. 330mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK PLUS)                          HR. 300mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

S8 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-KO: HR. 330mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK PLUS)                          HR. 300mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 5mm    

S9 STENA, OBVODOVÁ-NOSNÁ, OD-PD: HR. 465mm

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 100mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  180mm     

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 100mm  

S10 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, PD-KO: HR. 330mm

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 100mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  120mm     

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

-CLT C3s  PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 100mm  

S11 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, CLT-CLT: HR. 200mm

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 80mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  40mm     

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 80mm  

S13 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, KO-KO: HR. 220mm

-CLT C3s  PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 80

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  40mm     

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

-CLT C3s  PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 80

S14 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, KO-KO: HR. 180mm

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 60mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  40mm     

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 60mm  

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

S15 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, KO-CLT: HR. 170mm

-CLT C3s PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 60mm  

-TEPELNÁ IZOLÁCIA, MV,  MAX λ=0,035 W/(m*K)
(NAPR.ISOVER PIANO TWIN)                                                HR.  40mm     

-CLT C3s POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)        HR. 60mm  

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                            HR. 10mm  

S16 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-VCO: HR. 330mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK PLUS)                          HR. 300mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

S17 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-KO: HR. 335mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK PLUS)                          HR. 300mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 10mm    

S18 ŽB JADRO - SCHODISKO: HR. 305mm

-ŽELEZOBETÓN                                                                    HR. 300mm    

-VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA                                        HR. 5mm     

S19 STENA, VNÚTORNÁ-NENOSNÁ, VCO-VCO: HR. 180mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG KLASIK 150)                              HR. 150mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

S20 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, VCO-KO: HR. 185mm

-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA                                      HR. 5mm    

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK KLASIK 150)                HR. 150mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 10mm    

S21 STENA, VNÚTORNÁ-NOSNÁ, KO-KO: HR. 190mm

-VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH 
  TVÁRNIC (NAPR. YTONG STATIK KLASIK 150)                HR. 150mm  

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-JADROVÁ OMIETKA                                                             HR. 10mm     

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 10mm    

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                           HR. 10mm    

S22 STENA, VNÚTORNÁ NOSNÁ, SDK-SDK: HR. 145mm

-CLT C3s  PANEL (NAPR.STORA ENSO)                               HR. 120mm

-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA                                                HR.12,5mm

-SADROKARTÓNOVÁ DOSKA                                                HR.12,5mm

S23 STENA, VNÚTORNÁ NENOSNÁ, PD-PD: HR. 80mm

-CLT C3s  POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)          HR. 80mm

S24 STENA, VNÚTORNÁ NENOSNÁ, PD-KO: HR. 90mm

-CLT C3s  POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)          HR. 80mm

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                              HR. 10mm

S25 STENA, VNÚTORNÁ NENOSNÁ, KO-KO: HR. 100mm

-CLT C3s  POHĽADOVÝ PANEL (NAPR.STORA ENSO)          HR. 80mm

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                              HR. 10mm

-TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

-KERAMICKÝ OBKLAD                                                              HR. 10mm

ST1 STRECHA, SEDLOVÁ SO SKLONOM 5-15°: HR. 450mm

-KRYTINA, SYSTÉM DVOJITEJ STOJATEJ DRÁŽKY ( NAPR. RHEINZINK)                                                            HR. 2mm

-ŠTRUKTUROVANÁ ODDEĽOVACIA VRSTVA VAPOZINC                                                                                        HR. 8mm 

-CELOPLOŠNÉ  DREVENÉ DEBNENIE, ŠÍRKA DOSIEK MAX.160 mm                                                                    HR. 25mm

-DIFÚZNE OTVORENÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA (NAPR.ISOVER DACH PREMIUM)                                              HR. -

-VETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA - LATOVANIE 80x60mm                                                                                      HR. 80mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLAKNITEJ DOSKY, MAX λ=0,026 W/(m*K) (NAPR. STEICO SPECIAL)              HR. 120mm

-TEPELNÁ IZOLACIA  ZO SKLENENEJ VLNY, MAX λ=0,033 W/(m*K) (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)               HR. 200mm

-PAROZÁBRANA SO STUŽUJÚCOU MRIEŽKOU( NAPR. JUTAFOLREFLEX 150 SPECIAL AL)                              HR. 1mm

-VZDUCHOVA MEDZERA (CD PROFILY)                                                                                                                     HR. 25mm

-SADROKARTÓNOVÁ ALEBO SADROVLÁKNITÁ DOSKA RIGIPS                                                                             HR. 15mm

ST2 STRECHA, SEDLOVÁ SO SKLONOM  20°: HR. 410mm

-KRYTINA, SYSTÉM DVOJITEJ STOJATEJ DRÁŽKY ( NAPR. RHEINZNK)                                                              HR. 2mm

-ŠTRUKTUROVANÁ ODDEĽOVACIA VRSTVA VAPOZINC                                                                                        HR. 8mm 

-CELOPLOŠNÉ  DREVENÉ DEBNENIE, ŠÍRKA DOSIEK MAX.160 mm                                                                    HR. 25mm

-DIFÚZNE OTVORENÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA (NAPR.ISOVER DACH PREMIUM)                                              HR. -

-VETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA - LATOVANIE 40x60mm                                                                                      HR. 40mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z DREVOVLAKNITEJ DOSKY, MAX λ=0,026 W/(m*K) (NAPR. STEICO SPECIAL)               HR. 120mm

-TEPELNÝ IZOLACIA  ZO SKLENENEJ VLNY, MAX λ=0,033 W/(m*K)   (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)             HR. 200mm

-PAROZÁBRANA SO STUŽUJÚCOU MRIEŽKOU( NAPR. JUTAFOLREFLEX 150 SPECIAL AL)                              HR. 1mm

-SADROKARÓNOVÁ DOSKA RIGIPS                                                                                                                          HR. 15mm

ST3 STRECHA, INTENZÍVNA VEGETÁCIA HR. 640 mm

-VEGETAČNÝ SUBSTRÁT INTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY FORMOU VÝSADBY -
BYLINKY, TRVALKY DOPLNENÉ O ZÁVLAHU                                                                               HR. 200mm

-FILTRAČNÁ A HYDROAKUMULAČNÁ VRSTVA - SPEVNENÉ SUBSTRÁTOVÉ DOSKY 
(NAPR. ISOVER INTENSE) HR. 2x50mm                                                                                        HR. 100mm 

-HYDROAKUMULAČNÝ DRENÁŽNÁÝ PÁS S INTEGROVANÝM LEPIACIM OKRAJOM
  (NAPR . DELTA®-FLORAXX TOP                                                                                                   HR. 20mm

- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC-PROTI PRERASTENIU KOREŇOV
  (NAPR. FATRAFOL 818/V-VV) TLAKOVO ZAŤAŽENÁ                                                                   HR. 1,8mm

-NETKANÁ POLYPROPYLÉNOVÁ GEOTEXTÍLIA (PP) 300 g/m2 (NAPR.GEOMATEX RPES       -

-SPÁDOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA PIR, MAX. λ=0,026 W*(m/K), HR. 20-120mm
(NAPR. ISOVER PUREN GDS)                                                                                                         HR. 120mm

-TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA PIR MAX. λ=0,029 W*(m/K),
(NAPR. ISOVER PUREN MV)                                                                                                            HR. 200mm

-PAROZÁBRANA, SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS 
(NAPR. GLASTEK 30 STICKAR PLUS)                                                                                              HR. 1mm

ST4 STRECHA, EXTENZÍVNA VEGETÁCIA HR. 410mm

-RASTLINY A KRYCIA VRSTVA PRE NIZKE TRSOVITÉ SUKULENTNÉ
RASTLINY(NAPR. ROZCHODNÍKY)                                                                   HR. 30mm 

-VEGETAČNÁ, DRENÁŽNA A HYDROAKUMULAČNÁ VRSTVA 
(NAPR. PANELY ISOVER CULTILENE )                                                            HR. 50mm

- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC-PROTI 
PRERASTENIU KOREŇOV(NAPR. FATRAFOL 818/V-VV) 
TLAKOVO ZAŤAŽENÁ                                                                                         HR. 1,8mm
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