
14.01.2014geplottet am:

Plantyp

Planinhalt

Bauvorhaben

Bauherr

AUSFÜHRUNGSPLAN

Details Hauptstützen

Aussichtsturm Valtinov

Gez. Bearb.
pri

Gepr. Datum
03.12.2012

Plannummer
50/687/04

Kst: 50/3301
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ÄNDERUNG

Pos 07.2 Pos 08.1

Pos 09.1Pos 09.2

Pos 09.2
Pos 10.1

Pos 11.1
Pos 11.2

Ansicht zu unten um 90° gedreht!

Pos 05.3 - 8mm länger - 2 Stk
Pos 05.2 - 6mm länger - 3 Stk
Pos 05.1 (+/-0mm) = Höchster Punkt - 1 Stk

Pos 04

Pos 06

Pos 02

Pos 07.2 Pos 07.1

Beil M12 DIN 1052

23 SDÜ ø12x240
2 MS M12x260

je 2 Stk einseitige GEKA ø115
8 Stk KLB M24x490  Güte 4.6

je 2 Beilagen DIN 125

18 SDÜ ø12/240
2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

18 SDÜ ø12/240
2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

Beil M12 DIN 1052

23 SDÜ ø12x240
2 MS M12x260

je 2 Beilagen DIN 125
je 2 Stk einseitige GEKA ø115
8 Stk KLB M24x490  Güte 4.6

18 SDÜ ø12/240
2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

Beil M12 DIN 1052

14 SDÜ ø12x200
2 MS M12x240

Beil M12 DIN 1052

23 SDÜ ø12x240
2 MS M12x260

18 SDÜ ø12/240
2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

je 2 Beilagen DIN 125
je 2 Stk einseitige GEKA ø115
6 Stk KLB M24x490  Güte 4.6

10 SDÜ ø12/200
2 MS M12x240
Beil M12 DIN 1052

Beil M12 DIN 1052

14 SDÜ ø12x200
2 MS M12x240

Beil M12 DIN 1052
2 MS M12x240
14 SDÜ ø12x200

2 MS M12x240
Beil M12 DIN 1052

10 SDÜ ø12/200

6 Stk KLB M24x490  Güte 4.6
je 2 Beilagen DIN 125

Beil M12 DIN 1052
2 MS M12x240
14 SDÜ ø12x200

2 MS M12x240
Beil M12 DIN 1052

10 SDÜ ø12/200

10 SDÜ ø12/200
2 MS M12x240
Beil M12 DIN 1052

Beil M12 DIN 1052

10 SDÜ ø12x160
2 MS M12x200

23 SDÜ ø12x240

18 SDÜ ø12/240

je 2 Stk einseitige GEKA ø115

2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

2 MS M12x260
Beil M12 DIN 1052

8 Stk KLB M24x490  Güte 4.6

je 2 Beilagen DIN 125

18 SDÜ ø 20x400

12 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 125

HEB 240

RRO 100/120/8

Beil M12 DIN 1052

23 SDÜ ø12x240
2 MS M12x260

je 2 Beil DIN 1052
4 MS M20x460  Güte 4.6
31 SDÜ ø 20x400

je 2 Beil DIN 125

2 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 1052
je 2 Beil DIN 125

Einlegen Kompriband
zwischen Holz & Stahl

HEB 220

Pos 05.1 (+/-0mm) = Höchster Punkt - 1 Stk
Pos 05.2 - 6mm länger - 3 Stk
Pos 05.3 - 8mm länger - 2 Stk

Pos 04

Fußpunkt Stütze

Detail 01 M 1:10

Detail 02
Längsstoß Stütze

M 1:10

Detail 03
Anschluß Druckriegel / Strebe (23/26) an Stütze 

M 1:10
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MS M12x200

je 2 Beil DIN 125

13 SDÜ ø 20x400
2 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 1052

8 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 125

12 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 125

je 2 Beil DIN 125

18 SDÜ ø 20x400
2 MS M20x460  Güte 4.6
je 2 Beil DIN 1052

je 2 Beil DIN 125
je 2 Beil DIN 1052
4 MS M20x460  Güte 4.6
31 SDÜ ø 20x400

Beil M12 DIN 1052

23 SDÜ ø12x240
2 MS M12x280

EBENE 9

EBENE 8

EBENE 7
EBENE 6
EBENE 5

EBENE 4

EBENE 3
EBENE 2
EBENE 1

EBENE 7

EBENE 3

EBENE 0

EBENE 10

insgesamt 36 Stk. VGS ø8,0x250 ZK
je Hauptstütze

23.0

26.0

Hauptstütze
6 SDÜ 12/400

Druckstrebe
3 SDÜ 12/160

4 SDÜ 12/160
Fußpfette

2 MS M12/200
+2 Beil DIN 1052

+2 Beil DIN 1052
2 MS M12/200
7 SDÜ 12/160
Diagonalstrebe

Grat
6 SDÜ 12/160

M 1:10


