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TYPICKY REZ PAPRSKEM BEZ STREDN

KONSTRUKCNI BEDNENI Z PODLAHOVEK 28 MM NA LEPENOU P+D (VIZ. PODORYS BEDNENI)
DETAIL A

VNITRNI LEPENY PRSTENEC
Z PROFILD 140 x 600 mm GL24h
+ 210 x 600 mm GL24h

2. STREDNI PRSTENEC
140 x 140 mm GL24h

12 x vrut HBS 8 x 120 mm
2 tady z jedné strany

2 fady z druhé strany:
hlavitky vrutd zavitkovat
dodrzet pfedepsané roztete !!

1. STREDNI PRSTENEC
140 x 280 mm GL24h

2x WI-T-6,5 x 190
do spoje
zavrutovdni do kFize
pod Ghlem 45 st

+ lepen§ rybinov§ spoj
SOUDAL S66A

OBVODOVY PRSTENEC

140 x 400 mm GL24h
PRIPOJENI KE SLOUPU

2 KS WI-T-6,5 x 160 mm
osazené pod 45 stupni do kifZe
z vrchniho nepohledového lice
(osadit do stfedu do kaZdé z
hrotu vidiitky — rozporu 1 ks)
+ prolepend spdra
0S102,103,105 + spojovaci prostfedky
viz pddorys

2x WT-T-8,2 x 245
do spoje
zavrutovdnt do kfize
pod Ghlem 45 st

+ lepen§ rybinov§ spoj
SOUDAL S66A

PRICEL 140 x 400 mm GL24h

3 x vrut HBS 8 x 120 mm osazend na obvodovy sloup na Eep

hlavitky vrutt zavitkovat
dodrzet pfedepsané roztete !!!
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SLOUP 140 x 260 mm GL24h
4 WR-T— 9 x 350 mm (sloupy mimo ztuZidlovd pole)

4 x WR-T-9x450 mm (sloupy ve ztuZidlovjch polich)
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0S101 je podloZeno 2 ks betonovych cihel
65 x 140 x 290 mm

vyrovn@ini vy8kové nepfesnosti stavby:
0S101 musT byt ihned po montdZi

350

HO SLOUPU

propojeni vnitfnich segmentd viz detaily F,G
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lepen§ rybinov§ spoj PU lepidlem SOUDAL SG6A
+ 2 x &ikmo vrut WT-T-8,2x330 mm

v detailech F,G jsou uvedeny pldorysné roztete
v pripadé nejasnosti kontaktujte projektanta

0S 104 OBLOZENA OBOUSTRANNE
DREVENYM PRVKEM 70 X 280 MM

(1/3 &irky) a rozpor ve sloupu (2/3 &irky)

3022

OROVEN FINALNI PODLAHY ALTANU

85

podlito betonovou sm&si viz. ndkres

4 x M16 8.8. min. délka kotveni 160 mm
chemickd malta FISCHER VW 360 S (aplikace malty je moZné do min. teploty —10 stupfit celsia)

Za névrh zGkladovjich konstrukci odpovidd
generdini projektant stavby
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