
±0,000

-0,700 

-1,950 

+3,600

+2,600

původní pozice lávky z ocel.profilu a panelů

úroveň říčky, standardní- vzdutá voda nad jezem

navýšení původních opěr betonovou deskou

zábradlí v barvách duhy
více viz DET zábradlí

krytina z profilovaných tabulí, povrchová úprava Classic,
barva č.434 hnědá matná, více viz výkres střechy + DET klempířských kcí

původní opěry po povodni opravené
nebo provedení nově dle statiky
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NÁZEV VÝKRESU:

DATUM:

INVESTOR:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO VÝKRESU:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Tomáš Kužel - ateliér 322

ateliér 322

Ing. arch. Tomáš Kužel       (602 879 361)

Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany

atelier322@seznam.cz

NÁZEV AKCE:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  DPS

Lávka přes Výrovku

MAS Podlipansko o.p.s.
Třída Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
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POHLED  BOČNÍ 2

ČÁST: 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Vazník je detailně zpracován viz F.1.2 - KONSTRUKČNÍ ČÁST
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VAZNÍKU BUDE PŘED MONTÁŽÍ VAZNÍKU PŘEDÁNA GP K ODSOUHLASENÍ!




