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LEGENDA:
SPLAŠKOVÝ KANALIZAČNÍ ŘAD (TLAKOVÁ KANALIZACE)

PODZEMNÍ VEDENÍ NN
VODOVODNÍ ŘAD

POZNÁMKA:
ZAKRESLENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE DN32
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PE DN40

PŘÍPOJKA ELEKTRO - VEDENÍ PO PARCELE - DL.16,0m

VODOVOD - VEDENÍ PO PARCELE - PE DN25, DL.5,0m
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENÍ PO PARCELE - PVC DN150, DL.5,0m

1

ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY2

NOVOSTAVBA RD

5

STÁVAJÍCÍ PILÍŘEK S ELEKTRO SKŘÍNÍ A PLYNOVOU SKŘÍNÍ

6

8 NOVÉ OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH TVAROVEK ZE ŠTÍPANÉHO POHLEDOVÉHO
BETONU, PODEZDÍVKA v.0,4m, SLOUPKY v.1,6m + VÝPLŇ POLÍ Z PLASTOVÝCH
NEBO DŘEVĚNÝCH PLANĚK NA POZINK. PŘÍČNÍCÍCH Z JEKLŮ

NOVÁ ČERPACÍ JÍMKA TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ VYSTROJENÍ

3

7 VJEZD NA POZEMEK - POSUVNÁ BRÁNA Š.2,5m, VE VJEZDU BUDE OSAZEN ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK

VSTUPNÍ BRANKA Š.1,0m

10

9

KABEL DOMÁCÍHO TELEFONU - VEDENÍ PO PARCELE - DL.5,0m

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ - DRÁTĚNÉ PLETIVO NA OCEL. SLOUPCÍCH

KABEL K EL. POHONU POSUVNÝCH VRAT - VEDENÍ PO PARCELE - DL.8,0m

4 NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 900/1200mm HL.1,6m

KABEL K ČERPADLU TLAK. KANALIZACE - VEDENÍ PO PARCELE - DL.14,0m

STL PLYNOVOD

NOVÉ OPLOCENÍ - OCEL. SLOUPKY NA BETON. ZÁKLADU NEBO NA PREFABRIKOVANÝCH
PATKÁCH S PODHRABOVÝMI DESKAMI + DRÁTĚNÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO v.1,5m

RD - 1.NP = ±0,000 = 99,90
FIX 100,00 = PLASTOVÝ OZNAČNÍK V ROHU PARCELY

DATOVÝ OPTICKÝ KABEL

DATOVÝ KABEL - VEDENÍ PO PARCELE - DL.16,0m

11 VSAKOVACÍ JÍMKA ZE SYSTÉMU VSAKOVACÍCH BLOKŮ RONN BLOK

DRENÁŽNÍ A DEŠŤOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ PO PARCELE DO VSAK. JÍMKY
- DL.56,0m

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍ  ÚŘAD

NÁZEV STAVBY

OBSAH VÝKRESU

STUPEŇ PD

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVALVYPRACOVAL

ATELIER JH s.r.o.
Plaská 622/3,150 00  Praha 5, Malá Strana
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Pobočka: Horní Pěna 105, 378 31  Horní Pěna

1 : 250

DOS

KVĚTEN 2014

07/2014

A.SOLČANSKÝ A L.SOLČANSKÁ, KROČEHLAVY

ING. MARTIN MACEK ING. MARTIN MACEK BC. JIŘÍ NOVÁK

KRÁL. DVŮR, KŘIŽATKY, k.ú. POPOVICE U K. DVORA

KRÁLŮV DVŮR

RODINNÝ DŮM parc.č.158/19

KOORDINAČNÍ SITUACE

k.ú. POPOVICE U KRÁLOVA DVORA

C2

2× A4


