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RŠ2KANALIZACE TUKOVÁ

20.90 m - PVC KG SN8 - DN125
LAPÁK TUKU

OTP-7

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

15.80 m - KAMENINA - DN200 RŠ

550.11
546.78

ODVODŇOVACÍ

ŽLAB, I = 6.75 m
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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

35,50 m - HDPE SDR 11 - DN 63x5.8 ZŠ
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LEGENDA  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ STROM ZAMĚŘENÝ

STÁVAJÍCÍ STROM NEZAMĚŘENÝ

VJEZD DO AREÁLU (ZÁSOBOVÁNÍ)

PĚŠÍ VSTUP DO AREÁLU

PŮVODNÍ OPLOCENÍ AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
- OCELOVÉ DÍLCE NA BETONOVÉ PODEZDÍVCE
NOVĚ PROVEDENÉ OPLOCENÍ  - OCELOVÉ DÍLCE NA BETONOVÝCH PODHRABOVÝCH DESKÁCH

ŘEŠENÝ STAVEBNÍ OBJEKT

LEGENDA:

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

HRANICE A ČÍSLA PARCEL UVNITŘ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SOUVISEJÍCÍHO ZÁMĚRU "EXTERNÍ PARKOVIŠTĚ"

HRANICE A ČÍSLA PARCEL VNĚ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

310/1

1255

PŮVODNÍ STAVEBNÍ OBJEKT V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ (Č.POPISNÉ 519)

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY VNĚ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU

TRÁVNÍK

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA (POCHOZÍ)

KOMUNIKACE -ASFALTOVÝ BETON

MODŘÍNOVÁ TERASA

VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

PŘÍSTŘEŠKY PRO ZAHRADNÍ VYBAVENÍ A ODPADKYODPADKY

VÝŠKOVÁ MODELACE TERÉNU (SVAHY PRO SÁŇKOVÁNÍ)

POZN.: SOUČÁSTÍ VÝKRESU NEJSOU NAVRŽENÉ SADOVÉ ÚPRAVY,
KTERÉ NEBYLY KE DATU VÝKRESU PROVEDENY

LEGENDA  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KANALIZACE

KANALIZACE - ŘEŠENÝ VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD

VODOVOD

ELEKTRO  NN

ELEKTRO VN

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, STOŽÁR VO

PLYNOVOD - NÍZKOTLAK

PLYNOVOD -STŘEDOTLAK

VODOVOD - ŘEŠENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

ELEKTRO NN - ŘEŠENÝ VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD

O2 - ŘEŠENÝ VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD

ŘEŠENÝ LAPAČ TUKOVÝCH LÁTEK

CZT -ŘEŠENÝ VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD

KANALIZACE - ŘEŠENÝ VNITROAREÁL. ROZVOD TUK. KANALIZACE

SOUPIS DROBNÝCH ODCHYLEK OPROTI DOKUMENTACI PRO  SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ :

- NEREALIZOVÁNA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

- DÍLČÍ ZMĚNA V TRASE AREÁLOVÉHO ROZVODU CZT

- DÍLČÍ ZMĚNA V TRASE AREÁLOVÉHO ROZVODU O2

- DÍLČÍ ZMĚNY V USPOŘÁDÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- DÍLČÍ ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ


