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Pohled 1
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žebřík z trubek nerez,
viz. výkres 1.10

stěna z prken s výřezy
viz. výkres 1.10

zábradlí, lano Herkules ∅ 16mm, béžové
+ ochranná síť PP 5/45/45, béžová
viz. výkres 1.15

1 ze 3 výlezů z tunelu,
orámován biodeskou MD tl. 19mm,

viz. výkres 1.13

šikmý žebřík z prken,
viz. výkres 1.7

lanový výlez,
viz. výkres 1.6

stěna s dřevěnými chyty
viz. výkres 1.9
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Pohled 2

Pohled 3

biodeska MD tl. 19mm,
viz. výkres 1.14
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00

skluzavka nerez,
viz. výkres 1.8

70
0

šeptanda nerez
viz. výkres 1.12

-0,600

+1,900

+2,700

41
0

-0,650

+3,550

+0,400

opláštění
prkna AK 24-26/145mm

zábradlí lano Herkules ∅ 16mm, béžové
+ ochranná síť PP 5/45/45, béžová
viz. výkres 1.15

hranol AK 100/100/3400mm

kotva biodeska MD tl. 19mm,
modrá, viz. výkres 1.14

lanový žebřík
viz. výkres 1.5

plastový tunel ∅800mm.
viz. výkres 1.13

+2,700

+1,400

-0,600

+0,400

PÚ - kulatina, hranoly a prkna AK Würth lasur basic antický dub
- biodeska MD Tikkurila opaque RAL5010
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23
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biodeska MD tl. 19mm,
viz. výkres 1.14

biodeska MD tl. 19mm,
viz. výkres 1.11

hranol AK 60/80mm

hranol AK 90/90/2300mm

opláštění
prkna AK 24-26/145mm

23
00

41
0

41
0

lanový žebřík,
viz. výkres 1.5

80
0

skluzavka nerez,
viz. výkres 1.8

ZEMINA

LEGENDA:

BETON C16/20

PÍSEK

HUTNĚNÝ ŠTERK 8/16

-0,400

zábradlí, lano Herkules ∅ 16mm, béžové
+ ochranná síť PP 5/45/45, béžová
viz. výkres 1.15

očnice plast
ferule EK ovál

závěsná matice M10 DIN582

šroub vratový M10x65mm DIN603

lano Herkules ∅ 16mm, béžové

prkno AK 24-26/145/2500mm

27 40

Detail kotvení zábradlí
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