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vložený trámek MD 120/120, délka cca 1m

zadlabat do sloupu a pojistit vruty 8/200 SK

výplň zábradlí nad tobogánem
7x nerezová trubka 25x2mm, délka cca 0,75m

zapuštění cca 50mm
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vložené prkno MD tl. 28, šířka cca 75mm
délka dle skutečné pozice sloupů (cca1,1m)

zadlabat do sloupu a případně pojistit vruty

nerezový tobogán

vložený trámek, modřín 80/80,
délky cca 1100mm, seříznutý dle sklonu sloupu
kotveno ke sloupu vruty
se zápustnou hlavou 5/100

kotevní plech tobogánu
tl. 6mm, šířka 1100mm, výška 1100mm
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výplň zábradlí nad tobogánem
7x nerezová trubka 25x2mm, délka cca 0,75m

zapuštění cca 50mm

990

vložený trámek MD 120/120, délka cca 1m
zadlabat do sloupu a pojistit vruty 8/200 SK

+6,528
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0

vložené prkno MD tl. 28, šířka cca 75mm
délka dle skutečné pozice sloupů (cca1,1m)

zadlabat do sloupu a případně pojistit vruty
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vložený trámek, modřín 80/80,
délky cca 1100mm, seříznutý dle sklonu sloupu
kotveno ke sloupu vruty se zápustnou hlavou 5/100

kotevní plech tobogánu
tl. 6mm, šířka 1100mm, výška 1100mm
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TOBOGÁN NÁSTUP

MAJÁK - ŘEZ C-C, 1:25

POZN.:
- Nutno dodržet rozteče mezi trubkami!

Čistý rozměr mezi trubkami zábradlí nesmí v žádném místě umožnit průchod sondy 89x157mm,
tj. mezera mezi trubkami musí být vždy menší než 89mm.

PÚ
- kulatina smrk Lazurol Topdecor TW20
- hranoly a prkna MD Lazurol Topdecor TW20

VLOŽENÝ TRÁMEK  NAD TOBOGÁNEM
s vyznačenými pozicemi nerezových trubek, 1:25

PŮDORYS VE VÝŠCE +6,500m, 1:25

DOKUMENT  ( VÝKRES )

MAJÁK: ŘEZ C-C

NÁZEV  ZAKÁZKY  ( DÍLO )

FÁZE  ( STUPEŇ DOKUMENTACE )

PARÉ
MĚŘÍTKO
TELEFON
KONTROLA

Č. VÝKRESU  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
+420731083701

HERNÍ PRVEK U JEZERA MOST 1:25

INŽENÝR NÁVRHU: Ing. SIMONA CULÍKOVÁ
Ing. SIMONA CULÍKOVÁ

DATUM 06/2022
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