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sloup - akátová kulatina
∅ 150 mm, dl. 3600 mm

sloup - akátová kulatina
∅ 150 mm, dl. 3600 mm

sloup - akátová kulatina
∅ 150 mm, dl. 3600 mm
(min. ∅ 140 mm v patě)

sloup - akátová kulatina min.
∅ 120 mm v patě, dl. 1750 mm

sloup - akátová kulatina
∅ 120-150 mm, dl. 3600 mm

(min. ∅ 120 mm v patě)

trubka ocel S355, komaxit, 33,7x3,2 mm,
dl. 930 mm

akátová kulatina min. ∅ 130 mm, dl. 3450 mm

trubka ocel S355, komaxit, 33,7x3,2 mm

trubka ocel S355,
komaxit, 33,7x3,2 mm

trubka ocel S355, komaxit, 33,7x3,2 mmtrubka ocel S355, komaxit, 33,7x3,2 mm

Hranice dopadové plochy

ochranná zóna
herních prvků

Dřevěné akátové kulatiny

Nerezové trubky, PÚ komaxit černý

Legenda:

Dopadová plocha - pryž EPDM
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Žebřiny Nízká hrazda - kliky

sloup - akátová kulatina
∅ 120-150 mm, dl. 2750 mm
(min. ∅ 120 mm v patě)

sloup - akátová kulatina
∅ 150 mm, dl. 3600 mm
(min. ∅ 140 mm v patě)

CELKOVÝ PŮDORYS

Poznámka:
trubka ocel S355, komaxit, 33,7x3,2 mm - lze nahradit
trubkou o maximálním průměru 45mm, ne větší!!!
(dle ČSN EN 16630: Požadavek na sevření: 16mm - 45mm)

sloup provozního řádu
- akátová kulatina

∅ 150 mm, dl. 2530 mm
(min. ∅ 150 mm v patě)
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