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7x hranol z AK fošen 3x 50x140x200 mm,
s drážkami pro řetězy, spojeno lepením a
vruty se záp. hlavou 6x90 mm, viz. detail
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2x AK kulatina ∅ min. 130 mm, dl. 3300 mm,
kotvena ke sloupům přes závitové tyče

2x AK kulatina, ∅ min. 120 mm
v patě sloupu, dl. 1-5 m

závitová tyč M12 dl. cca 250 mm
(zaříznout dle průměru kulatiny)
+ 2x DIN125 podložka obyč. M12
+ 2x DIN934 matice obyč. M12
+ 2x DIN1587 uzavřená matice M12

7x komplet: závěs z nerezového řetězu vel. 6, dl. 3000 mm +
2x nerezová podložka pro řetěz (pár), kotvená vruty pan
head 6x50 mm (5ks na pár), poloha řetězu v hranolech
pojištěna vruty se záp. hlavou 6x90 mm

průběžný nerezový řetěz vel. 6, dl. 4200 mm +
2x nerezová podložka pro řetěz (pár), kotvená

vruty pan head 6x50 mm (5ks na pár),
poloha řetězu v hranolech pojištěna vruty se

záp. hlavou 6x90 mm

průběžný nerezový řetěz

závěs z nerezového řetězu
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AK kulatina ∅ 120 mm, dl. 1050 mm,
kotvena ke sloupům přes závitové tyče

závitová tyč M12 dl. cca 250 mm
(zaříznout dle průměru kulatiny)
+ 2x DIN125 podložka obyč. M12
+ 2x DIN934 matice obyč. M12
+ 2x DIN1587 uzavřená matice M12

AK kulatina

POZN.:
- všechny závitové tyče zapustit do kulatin
- PÚ akátových prvků: Würth lasur basic Antický dub

Dekorativní nátěry: Tikkurila Opaque, výtvarník na sloupy domaluje listy a světlušky
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