
Brada 2 - výkres složené podlahy, M 1:25
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AL konstrukce - mezi svislými rámy AL
konstrukce a podlahovými prkny
ponechat roztažnou mezeru cca 2-5mm
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Půdorys

Podlahové palubky smrk P+D tl. 24mm
Dřevovláknitá izolace Steico therm tl. 80mm
profilovaný plech SATJAM T6 var. B

A A

Řez A-A

2480

624

v místě všech závěsných a styčných bodů
budou podlahová prkna zhoblována o

tloušťku ocel. desky, tj. o 6mm

hlavy šroubů zapustit
zahloubením ze spodní
strany do podlah. prkna

nezateplená část podlahy - terasa zateplená část podlahy - obytná část

profilovaný plech nýtovat
ze spodní strany

POZNÁMKA:
Podlaha kotvena pomocí samozávrtných šroubů Flügel Piasta 4,2x44 se záp. hl. do pera každého
prkna - skrytě. Pouze na konci a na začátku je prkno kotveno přímo pohledově
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detail 2
viz výkres č.03

minerální izolace tl. 80mm

otvor 70x52 mm
ze spodní strany profilu

2

panely SA + SC + SE

palubky
tl. 24mm
pozn. 1

Detail 1, M=1:5

šroub M12x140 Zn, DIN 931, 8.8
2x podložka M12 Zn, DIN 125
matice samojistná M12 Zn, DIN 985
(finál. montáž - stavba)

šroub vrat. M12x130 Zn, DIN 603, 8.8
podložka M12 Zn, DIN 125
matice samojistná M12 Zn, DIN 985

šroub M12x110 Zn, DIN 931, 8.8
1x podložka M12 Zn, DIN 125
1x podložka M12 Zn, DIN 440
matice klobouk. M12 Zn, DIN 1587

10
0

minerální izolace tl. 80mm

otvor ∅40 mm ze spodní strany profilu
pro nasazení panelu na hlavu šroubu

2

panely SA + SC + SE

palubky
tl. 24mm
pozn. 1

Detail 1´, M=1:5

šroub M12x140 Zn, DIN 931, 8.8
2x podložka M12 Zn, DIN 125
matice samojistná M12 Zn, DIN 985
(finál. montáž - stavba)

šroub vrat. M12x130 Zn, DIN 603, 8.8
podložka M12 Zn, DIN 125
matice samojistná M12 Zn, DIN 985
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