
DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ
KONSTRUKCE

HYGIENICKÉ
PROSTORY

SPOLEČENSKÝ SÁL

S1.1 - OBVODOVÁ STĚNA 665 MM
- výmalba -
- vnitřní štuková vápenocementová omítka 3 mm
- vnitřní jádrová vápenocementová omítka 10 mm
- cementový podhoz 2 mm
- cihelný blok, vyplněný minerální vatou, tl, 380mm, na tenkovrstvou maltu 380 mm
- venkovní jádrová vápenocementová omítka 10 mm
- svislý dřevěný trám 50/40 pro vytvoření roštu pro fasádní obklad 190 mm
- vodorovný dřevěný trám 50/30 pro vytvoření roštu pro fasádní obklad 30 mm
- fasádní obklad štípaným modřínovým šindelem 400 / 150 / 20 mm 40 mm
- ochranná, transparentní, polomatná úprava olejem (OSMO) - mm

+3,000

+2,800

St.1.2 - STŘECHA - DOLNÍ PLÁŠŤ 442 MM
- záklop z dřevovláknité desky (STEICO) 22 mm
- tepelná izolace z kamenné vlny, kladena mezi trámky 200 mm
- tepelná izolace z kamenné vlny, kladena mezi stropnice 220 mm
- záklop z OSB desek P+D, spoje přelepit systémovou lepící air stop páskou 18 mm

dřevěné kleštiny 2 / 120 / 280 mm

pozednice 160/220

kotvení dřevovláknité desky do tepelné izolace
z expandovaného polystyrénu

nerezový děrovaný plech proti
škůdcům, ukotven do dřevěného
roštu pomocí vrutů

kotvení štípaného šindele pomocí pozinkovaných
hřebíků/čtyřhraných kovářských hřebů

kotvení svislého dřevěného trámu do stropnic
pomocí vrutů

kotvení svislého dřevěného trámu do
obvodového zdiva pomocí závitové tyče na
chemickou kotvu do dutých materiálů

kotvení vodorovného dřevěného trámu do
svislého trámu pro vytvoření roštu

kotvení záklopu z dřevovláknité desky do
dřevěného roštu z trámků 60/200 mm

zhlaví obvodového zdiva opatřeno
modifikovaným asfaltovým pásem

lepící air stop páska pro přelepení a napojení
záklopu na obvodovou stěnu

tepelná izolace věnce z expandovaného
fasádního polystyrénu EPS 70F

železobetonový ztužující věnec +3,160

+3,620

+3,900

+3,400

+3,180

Po3 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - 4.11.12, PK 22 360 MM
- vzduchová mezera pro vedení instalací 281 mm
- nosný systém podhledu z CD-profilů a UD-profilů,
  bez akustické izolace, dvouúrovňový rošt 54 mm
- sádrokartonová stavební deska RB (A), protipožární odolnost EI 30 12,5 mm
- sádrokartonová stavební deska RB (A), protipožární odolnost EI 30 12,5 mm
- přetmelení, přebroušení, nátěr

Po2 - SÁDROKARTONOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 
- vzduchová mezera pro vedení instalací
- nosný systém podhledu z CD-profilů a UD-profilů,
  dvouúrovňový rošt
- akustická deska 
- bezespará omítka, barva bílá
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