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DET P01

nosník UPN 160; Z32N
nahrazuje zde rozpěru 2-V-301;
uložen do kapsy ve zdivu

sloup; jekl 80x80x6; Z38N

sloup; jekl 80x80x6; Z38N

sloup; jekl 80x80x6; Z38N

sloup; jekl 80x80x6; Z38N

rozpěra UPN 160; Z31N
nahrazuje dřevěnou rozpěru 2-V-301 v tomto poli

deska CLT - L3s - tl. 60 mm;
nahrazuje lem rozpěry 2-V-401 v tomto poli,

viz řez K a detail K01

deska CLT - L3s - tl. 60 mm;
nahrazuje rozpěru 2-V-302 v podlaze 2.NP,

viz řezy K,L,M,N a detaily K01, L02

výměna (rozpěra) UPN 160; Z32N
nahrazuje dřevěnou rozpěru 2-V-301 v tomto poli

svislá lamelace 2x 24/120

madlo; nerez; Z22N, Z40Nzábradlí s relingovou výplní - nerez;
Z22Z, Z27N, Z30N

zábradlí s relingovou výplní- nerez; Z22Z, Z25Z, Z27N, Z30N

madlo; nerez
Z22Z, Z23Z

svislá lamelace 2x 24/120

ostění 60/200

táhla - zavětrování; Z16

táhla - zavětrování; Z16

deska CLT - L3s - tl. 60 mm;
nahrazuje lem rozpěry 2-V-401 v tomto poli,

viz řez K a detail K01

deska CLT - L3s - tl. 60 mm;
nahrazuje rozpěru 2-V-302 v podlaze 2.NP,
viz řezy K,L,M,N a detaily K01, L02

Z1

Z22Z, Z23Z

Z15 Z15

Z15

Z15

zábradlí s reling. výplní - nerez;
Z22Z, Z27N, Z30N

Z22Z, Z41N

OCHOZ JIH
44,97 m2

OCHOZ STŘED
12,14 m2

svislá zvedací
plošina
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dešťový svod; měď, DN 100

dešťový svod; měď, DN 100

dešťový svod; stávající

stávající konstrukce

beton, BD dílce

zemina původní

štěrk

hutněná zemina násyp

tepelná izolace - desky z minerální vlny

dřevěná vícevrstvá masivní deska - CLT

beton vyztužený

zdivo - vápenopískové cihly (20 MPa)

tepelná izolace - desky EPS

tepelná izolace - desky EPS perimeter

dřevěné prvky konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ A PRVKŮ

S1 označení skladby konstrukce
viz část D.1.1.c - podrobnosti SO3

S


