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OBJEKTY VYBAVENOSTI OBCE CHRÁST - ETAPA I. - ZMĚNA Č.7, DPS, MgA. Jan Brotánek - architektonický atelier
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oplechování atiky
K01Z

svár
průběžný

krycí lišta s polyakrylickým lakem  - LINDAB Premium
RAL 7011

K18N

poplastovaný plech - VIPLANYL pásek
K16N

šroubový spoj 2x M16

lokální podložka SM 30x100x160 mm

podkladní klín

krycí atikový hranol 140x60 mm

lem rozpěry - 40x180 mm

deska OSB/3 tl.22 mm

vyrovnávací deska OSB/3 tl. 15 mm

spádování - průběžný profil L 100x65x7 mm
Z33N

vrut RAPI-TEC DUAL šestihran. hlava 8x70/49 mm
po max.300 mm (od kraje min. 30 mm)

oboustraný ocel. úhelník BV/Ú 05-01 200x120x120 mm,
vč. 60 ks vrutů do TK 5x40 mm (30 ks/rameno úhelníku)
Z39N

příložka oboustranná - STEICO LVL R tl. 39 mm

konstrukční lem - STEICO LVL R tl. 39 mm, h = 220 mm

oboustraná příložka - desky OSB/3 tl. 15 mm
posílení stávajících vazníků

svorník M12

napojení CLT desek na sloupech HEA - lokání profil
L 100x65x10 mm dl. 460 mm

Z34N

konstrukční deska CLT - L3s - tl. 60 mm

poplastovaný plech - VIPLANYL 740
RAL 7015
K14N

stávající okapnice

stávající okap (ponechán)

vrut RAPI-TEC DUAL šestihran. hlava 8x70/49 mm
po max.300 mm (od kraje min. 30 mm)

poplastovaný plech - kout
K02Z

vyrovnávací deska OSB/3 tl. 15 mm

spád 3°

R32Z

L03


