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OBJEKTY VYBAVENOSTI OBCE CHRÁST - ETAPA I. - ZMĚNA Č.7, DPS, MgA. Jan Brotánek - architektonický atelier
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úhelník (pár) 80x70/70 mm - plech tl. 2 mm, 280 MPa, FeZn
konvexní hřeby 4x40, 16 ks (na pár)
Z20

úhelník (pár) 80x100/100 mm - plech tl. 2 mm, 280 MPa, FeZn
konvexní hřeby 4x40, 24 ks (na pár)
Z21

nerez podložka 40x60 mm tl. 4 mm
Z43N

sloupek s ozuby - profil 40x160/100 mm

táhlo zavětrování  Æ 12 mm
Z16

osazení sloupku s ozuby v místě křížení táhla

spádový klín 60x110/20 mm

vrut kotevní pozink se šestihrannou hlavou a podložkou - 6x80 mm

vrut nerez pro obklady - 6x80 mm

lamela - profil 24x120 mm (pravou stranou ven)

rozpěra - 100x180 mm

HEA 160
Z14

poplastovaný plech - VIPLANYL 740
RAL 7015

K10N

soklová lišta DB - 80x25 mm

vrut nerez - kuželová hlava 5x60 mm

deska CLT - L3s - tl. 60 mm

poplastovaný plech - VIPLANYL 740
RAL 7015
K21N

V32Z


