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HLOUBKA DRÁŽKY cca 60 mm
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90° - 135°

135° a více

CLT PANEL C3s/L3s  tl. 90 mm
/ (CLT PANEL L5s/C5s tl. 160 mm)

SFS VRUT cca á 300 mm (dle statiky)

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE

TĚSNÍCÍ PÁSKY PRO IZOLACI SPÁR

+ POLYURETANOVÉ LEPIDLO MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE

TĚSNÍCÍ PÁSKY PRO IZOLACI SPÁR

POLYURETANOVÉ LEPIDLO MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

SFS VRUT cca á 300 mm (dle statiky)

OPĚRNÝ PĚVNÝ SPOJ KLOUBOVÝ SPOJ NAPOJENÍ ČÁSTÍ PANELU

SFS VRUT cca á 300 mm (dle statiky)

CLT PANEL C3s/L3s  tl. 90 mm
/ (CLT PANEL L5s/C5s tl. 160 mm)

CLT PANEL C3s/L3s  tl. 90 mm
/ (CLT PANEL L5s/C5s tl. 160 mm)

CLT PANEL C3s/L3s  tl. 90 mm
/ (CLT PANEL L5s/C5s tl. 160 mm)

CLT PANEL C3s/L3s  tl. 90 mm
/ (CLT PANEL L5s/C5s tl. 160 mm)
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Lokální výškový 
systém Bpv:  

± 0,000 = 1 105,55 m.n.m.

Formát: 2xA4
Školní rok: 2018/2019

Stupeň: BP

Měřítko: 

1:5 
Číslo výkresu:

D.1.1.18

Orientace:


