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SKLADBA STĚNY S1

tl. 0,7 mm

tl. 25 mm

40 x 60 mm
40 mm

tl. 40 mm
40 x 60 mm 

40 x 240 mm
tl. 240 mm

PLECHOVÁ KRYTINA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU 25 
mm, MĚĎ

SEPARAČNÍ PE FOLIE

CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY  

KONTRALATĚ  

/ VĚTRANÁ MEZERA  

HYDROIZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  
/ LATĚ á 625 mm 

LEPENÉ KVH HRANOLY  
/ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  

CLT PANEL C3s  

tl. 90 mm

KOTVÍCÍ OCELOVÉ PRVKY
A OCELOVÉ KOTVY DO BETONU (dle statiky)
á 300 mm

PODKLADNÍ PRÁH 60 x120
A PÁSKY PRO IZOLACI SPÁR

DILATAČNÍ PÁSEK

KRYCÍ LIŠTA

PODLAHA P1

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA NA PERO A DRÁŽKU SIBIŘSKÝ MODŘÍN tl. 28 mm

PAROZÁBRANA

TEPELNÁ IZOLACE KONOPNÉ PANELY tl. 140 mm
/KVH HRANOLY zakotvené do desky á 500 mm 140 x 40 mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS  tl. 60 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU NOSNOU VLOŽKOU  tl. 5 mm

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENA KARISÍTÍ tl. 150 mm

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK tl. 150 mm

GEOTEXTILIE FILTEK

ZATAHOVACÍ PLECH

OKAPNIČKA  K2
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Lokální výškový 
systém Bpv:  

± 0,000 = 1 105,55 m.n.m.
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