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DŘEVĚNÁ PRKNA SIBIŘSKÝ MODŘÍN tl. 28 mm

PODKLADNÍ HRANOLY á 400 mm 50 x 90 mm

REKTIFIKAČNÍ TERČOVÉ PODLOŽKY á 400 mm

PODKLADNÍ PREFAB. BETONOVÁ DLAŽDICE  200 x 200 mm, tl. 20 mm

ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 150 mm

(štěrk frakce 16 - 32 mm, zasypán pískem frakce 0 - 4 mm)

S3

BIODESKA SMRK tl. 22 mm

PODKLADNÍ LATĚ 30 x 30 mm

/ VĚTRANÁ MEZERA 30 mm

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  tl. 60 mm
/ LATĚ  60 x 60 mm 

LEPENÉ KVH HRANOLY  40 x 240 mm
/ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  tl. 240 mm

CLT PANEL C3s  tl. 90 mm
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DŘEVĚNÁ MASIVNÍ PODLAHA SIBIŘSKÝ MODŘÍN tl. 20 mm

PAROZÁBRANA

TEPELNÁ IZOLACE KONOPNÉ PANELY  tl. 140 mm

A KVH HRANOLY zakotvené do desky á 500 mm  140 x 40 mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS  tl. 60 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SKLENOU VLOŽKOU  tl. 5 mm

PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA MONOLITICKÁ  tl. 150 mm

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK  tl. 300 mm

GEOTEXTILIE FILTEK

KRYCÍ PODLAHOVÁ LIŠTA - SMRK

DILATAČNÍ PÁSEK ISOVER

KROUŽKOVÉ KONVEXNÍ HŘEBÍKY DO VŠECH POLOH

OCELOVÉ KOTVY DO BETONU

PODKLADNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH STORA ENSO
90 x 60 mm

KOTEVNÍ ÚHELNÍK POZINK. OCEL. PLECH tl. 2,5 mm, á 500 mm

HYDROIZOLACE vytažena do výšky
300 mm nad rovinu podlahy

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 400 x 500 x 250 mm

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FOLIE

Ing. VLADIMÍR JIRKA, Ph.D.

Vedoucí projektu: Ing. arch. JOSEF MÁDR

Ústav: 15128 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II

Konzultant:

Vypracovala: TEREZA KRÁKOROVÁ

Projekt:

HORSKÝ BUFET POD VELKOU DEŠTNOU

Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Obsah: DETAIL EXTER. KRYTÉHO PROSTORU

České vysoké učení technické
Fakulta architektury
Thákurova 9
Praha 6

 

 

Lokální výškový 
systém Bpv:  
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