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ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCE JSOU PODROBNE SPECIFIKOVANY VE STATICKO—KONSTRUKCNI CASTI DOKUMENTACE

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE PROJEKT POZARNI OCHRANY, KDE JSOU RESENY ZEJMENA HRANICE POZARNICH
0SEKU, POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU, POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR, PRIPADNE

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JSOU PRUVODNI ZPRAVA A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA V SOUHRNNE CASTI
DALSI TECHNICKE PODMINKY

DOKUMENTACE A TECHNICKA ZPRAVA V ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI CASTI DOKUMENTACE
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TECHNICKE PROVEDENI PROSTUPU POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUST ZARUCIT STEJNOU NEBO VYSSI POZARNI

ODOLNOST NEZ JE POZADOVANA PRO DANOU STAVEBNI KONSTRUKCI
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TECHNICKE PROVEDENI PROSTUPU ZVUKOVE DELICIMI KONSTRUKCEMI VCETNE DETAILU NAPOJENI MUSI ZARUCIT STEINOU
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NEBO VYSSI ZVUKOTESNOST NEZ JE POZADOVANA PRO DANOU STAVEBNI KONSTRUKCI
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SKLADBY KONSTRUKCI, POVRCHY A VYROBKY JSOU OZNACENY POUZE VE VYKRESECH PUDORYSU
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7ELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
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LEGENDA MATERIALU, CAR A ZNACEK
CIHELNE ZDIVO (CIHLY NEPALENE)

CIHELNE ZDIVO (CIHLY PALENE)
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PUDORYSNA HRANICE UPRAVOVANE STAVBY
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SKLADBA STENY
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VYSKOVA KGTA POVRCHU
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JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
INACENT YNEJSICH POVRCHU STEN
ZNACENT VNITRNICH POVRCHU STEN

VYSKOVA KOTA HYDROIZOLACE
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