DETAIL KONSTRUKCE:
1. ETICS EPS tl. 200mm
2. OSB DESKA tl. 12 mm zn.
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SKLADBA PODLAHY 1. np 11000 (1140) 1poo (1140) T 1000 (1140) 1
LEHKA LAM. PLOV. PODLAHA, DLAZBA TL. 15 mm 'é)j 8
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ARMOVANA ZAKL. DESKA tl. 120 mm
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- STROPNI TRAMY 60/200 mm 1300
- PODHLED RFI SDK TL. 12.5 mm NA PRUZNYCH ZAVESECH
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ROST KVH 40/180 mm, TEP. IZOL.. 180 mm
KLESTINY KVH 60/160 mm, TEP. IZOL. tl. 160 mm 1655 L 1000 L 6799
PAROTESNA TERMOREFLEXN{ FOLIE 7 7
ROST KVH 40/60 mm
POHLED SDK 12.5 mm, NEBO PALUBKY 14 mm 3952» 2600 14@5 2569 LL%L5 3285 /!/395
9454
Vnitini pfiéky budou tvofeny SDK konstrukci z KVH 60/80 7<
mm izolované tep.iz. tl. 80 mm, oboustran& plait&né SDK . Investor: Ing. Jan Vansk Kreslil: Pegke Petr ml
12.5 mm. Celkova tloustka p¥icek 105 mm. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA UPRAVA PODLAH UPRAVA STEN Voronszska 383/22. Liberec 1. 460 01
Etics bude pretaZen pres ram lastovych oken 1 |ZADVERt 4,87 |KERAMICKA DLAZBA STENY A PRICKY SDK RIGIPS ’ ’
P P yP Y 2 |cHoDBA 7,73 [LAMINATOVA PLOVOUCH DTTO Autor: LIDOVE BYDLENT s.r.o.
3 OBYVACt MISTNOST S JIDELNOU 21,70 DTTO DTTO
4 | KUCHYN 8,98 |KERAMICKA DLAZBA DTTO Misto stavby: Raspenava p.p.¢. 1025/2 Zodpovédny projektant:
5 KOUPELNA S WC 7,60 DTTO DTTO
6 | TECHNICKA MISTNOST 5,43 LINOLEUM DTTO Nézev stavby: Stavba rodinného domu Radim Jelinek
PLOCHA MISTNOST! CELKEM 56,04
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