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OSB3 TL. 22mm

XPS TL. 50mm

XPS
TL. 80mm

OSB3 TL. 22mm

VYPLANIL

VYPLANIL

VYPLANIL

OBVODOVÁ STĚNA SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE
SYSTÉM FIRMY QUICKHAUS - QUICK MEDIUM, TL.330 mm
  -  SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGISTABIL TL. 12,5 mm
  -  INSTAL. PŘEDSTĚNA, ROŠT Z DŘEV. LATÍ 60/40, TL. 40 mm
  -  TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁL. VLNY VLOŽENÁ
      DO ROŠTU TL. 40 mm
  -  PAROTĚSNÁ FÓLIE
  -  RÁMOVÁ KCE 140/60 mm Z DŘEVĚNÝCH KVH HRANOLŮ
  -  TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁL. VLNY VLOŽENÁ MEZI KCI
      Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ TL. 140 mm
  -  SÁDROVLÁKNITÁ DESKA RIGISTABIL 12,5 mm
  -  FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS-ŠEDÝ TL. 120 mm
  -  SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU  4mm
  -  PENETRAČNÍ NÁTĚR
  -  FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm
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- HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ PVC FÓLIE
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100S TL. 100-160mm
- DESKA OSB3 TL. 22mm
- DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY VÝŠKY 220mm
- FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE MEZI NOSNÍKY TL. 220mm
- PAROZÁBRANA
- ROŠT Z DŘEV. LATÍ 60/40, TL. 40 mm
- INSTALAČNÍ MEZERA 146mm
- SDK PODHLED - SYSTÉMOVÝ KOVOVÝ DVOUÚROVŇOVÝ
  KŘÍŽOVÝ ROŠT Z CD PROFILŮ TL. 2× 27mm, ZAVĚŠENÍ
  NA TÁHLA, DESKA RF15

DETAIL ATIKY
VYŠŠÍ ČÁST


