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ODVĚTRÁNI WC 

ODVĚTRÁNI DIGESTOŘ 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.04

NÁZEV MÍSTNOSTI

ZÁDVEŘÍ

1.01

1.02

CHODBA

1.03

OBÝVACÍ POKOJ+KK

Č.M.

6,50

PLOCHA

 m

2

POVRCH PODLAHY

POVRCH STROPU

POVRCH STĚN

DLAŽBA

1.05

SDK + MALBA

1.06

OZN.

SKL.

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SCHODIŠTĚ

WC

PLOCHA CELKEM

DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ

SDK + MALBA

MALBA+KER.OBKLAD

P2

P2

P1

DLAŽBA

DLAŽBA

P2

TECHNICKÁ MÍSTNOST

SDK + MALBA

DŘEVĚNÝ OBKLAD

SDK + MALBA

SDK + MALBA

8,96

54,88

6,20

2,30

4,00

82,84

MALBA+KER.OBKLAD

P2

DLAŽBA

2.04

NÁZEV MÍSTNOSTI

CHODBA

2.01

2.02

POKOJ

2.03

KOUPELNA

Č.M.

16,60

PLOCHA

 m

2

POVRCH PODLAHY

POVRCH STROPU

POVRCH STĚN

2.05

SDK + MALBA

OZN.

SKL.

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

PLOCHA CELKEM

P4

P3

SDK + MALBA

DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ

SDK + MALBA

SDK + MALBA

DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ

14,35

10,10

14,35

17,36

72,76

MALBA+KER.OBKLAD

POKOJ

POKOJ

SDK + MALBA

P3

P3

P3

DLAŽBA

DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ

DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ

NÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

BETONOVÁ MAZANINA C20/25 + KARI SÍŤ 6/100/100

HYDROIZOLACE

BETON PROSTÝ C 16/20

OBVODOVÁ NOSNÁ SENDVIČOVÁ STĚNA

VNITŘNÍ NENOSNÁ SENDVIČOVÁ STĚNA

VNITŘNÍ NOSNÁ SENDVIČOVÁ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ 

POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

- PROSTUPY JE POTŘEBA PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE PD PROFESÍ

- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU DILATOVÁNY DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE

- VŠECHNY KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM

- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY SKLADEBNĚ

- VŠECHNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM

- V MÍSTNOSTECH S VLHKÝM PROVOZEM MUSÍ BÝT POUŽITY IMPREGNOVANÉ 

SDK DESKY

POZNÁMKY:

- ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.06 TECHNICKÁ MÍSTNOST JE ZAJIŠTĚNO PŘIVĚTRÁVACÍ 

MŘÍŽKOU VE DVEŘNÍM KŘÍDLE + OTVOR DN 150 10 CM NAD ÚROVNÍ ČISTÉ 

PODLAHY A OTVOR DN 150 10 CM POD STROPNÍM PODHLEDEM, KRYTÍ MŘÍŽKOU

PŮDORYS 1NP A 2.NP

D.1.1.B2

Údolní 280/15

147 00, Praha 4
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FORMÁT
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