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PROSTOR PRO ODPADY

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

KOMPAKTNÍ TVAR OBJEKTU

CLT STROP NOVATOP ELEMENT

SOLÁRNÍ PANELY

OPĚRNÁ ZEĎ

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

ŽIVÝ PLOT

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZAHRADNÍ SKLAD

JEDNODUCHÝ OBJEM ZASAZEN 
DO SVAHU VE SMĚRU VRSTEVNIC

PROPOJENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEMOVÉ ODDĚLENÍ HMOT VYTVOŘENÍ TERASY A NÁVAZNOSTI 
NA ZAHRADU

VYUŽITÍ VÝHLEDŮ A PRŮHLEDU 
PŘES OBYTNÝ PROSTOR

OCELOVÝ SLOUP

SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD CLT

CLT PANEL NOVATOP SOLID

ŽB MONOLITICKÁ DESKA

SCHODIŠTĚ

ŽB MONOLITICKÁ STĚNA

ZÁKLADOVÉ PASY

Hlavní koncepční myšlenka 
rodinného domu spočívá ve 
vytvoření racionální kompaktní 
hmoty objektu, která nenásilně 
vstupuje do současné zástavby 
a snaží se co nejméně zatěžovat 
životní prostředí. Důraz je 
kladen na propojení interiéru       
s exteriérem a na zachování          
a zdůraznění výhledů na pražské 
panorama.

Tvarové řešení využívá svažitosti 
pozemku, do kterého je    
umístěna tvarově jednoduchá 
hmota. Do svahu je zasazen 
suterén, ve kterém je umístěno 
technické zázemí. Nadzemní 
podlaží využívá návaznosti        
na jižní zahradu a krásný výhled. 
Suterén a první nadzemní pod-
laží jsou odskokem na fasádě 
objemově i barevně odděleny    
a zdůrazňují rozdílné využití          
i rozdílný konstrukční systém.

Dům se snaží co nejlépe             
využívat solární zisky. Na jižní 
terase je umístěna biopergola    
s otočnými lamelami. Objekt je 
vybaven rekuperační větrací 
jednotkou, tepelným čerpadlem   
země-voda a na střeše objektu 
jsou umístěny solární panely. 
Dešťová voda je zpětně využita 
pro provoz domu.ARCHITEKTONICKÁ SITUACE M 1:300

20 6 12 m

PŮDORYS 1.PP M 1:200

10 3 6 m

SEVERNÍ POHLED M 1:200

10 3 6 m

10 3 6 m

JIŽNÍ POHLED M 1:200

10 3 6 m

ZÁPADNÍ POHLED M 1:200 ŘEZ A-A M 1:200

PERSPEKTIVNÍ ŘEZ B-B

PERSPEKTIVNÍ ŘEZ C-C KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

10 3 6 m

PŮDORYS 1.NP M 1:200

10 3 6 m


