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ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

SCHODIŠTĚ JAKO VLOŽENÝ PRVEK

DŘEVĚNÉ MASIVNÍ CLT PANELY SWP 10, tl. 124 mm

CLT STROPNÍ PANELY S VNITŘNÍM ROŠTEM

OSB KASLTÍK PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ

OCELOVÝ SLOUP

OCELOVÝ SLOUP

KVH TRÁMY 60/220, á = 700 mm

PO OBVODU VYPLNĚNO TI

ROŠT VYPLNĚN VÁPENOPÍSKOVOU DRTÍ

KOTVENO Z BOKU DO PRŮBĚŽNÉ STĚNY

POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B

PLNĚ ULOŽENO NA NOSNÉ STĚNY
(TZV. PLOŠINOVÝ SYSTÉM)

HORNÍ ZÁKLOP SYSTÉMOVÉHO CLT PANELU

21. PROSINEC

21.
Č

ERVEN

VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY
PRODUKOVANÉ LIDMI, PŘÍSTROJI, TECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM BUDOVY, SVÍTIDLY

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY, ZÁPORNÉ IONTY

KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
AKUSTIKA, DENNÍ OSVĚTLENÍ, TEPELNÁ POHODA

PEVNÁ STÍNÍCÍ PLOCHA

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ZAHRADA

PROVĚTRÁVANÁ
FASÁDA + CLT KCE

VODĚ PROPUSTNÉ PLOCHY

TI TROJSKLA, BEZRÁMOVÁ
VENKOVNÍ ŽALUZIE

RETENČNÍ
KOUPACÍ JEZIRKO

SBĚR
DEŠŤOVÉ VODY

A+++

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ + ZZT
KASKÁDOVÉ VĚTRÁNÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY S MINIMÁLNÍ UHLÍKOVOU STOPOU
UPAS,20 OBÁLKA BUDOVY

TEPELNÁ AKUMULACE  / SETRVAČNOST
CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY, VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ

VEGETACE A VODNÍ PRVKY
ZLEPŠUJÍCÍ MIKROKLIMA, OCHLAZUJÍCÍ OBÁLKU BUDOVY, PRODUKCE O2

VNĚJŠÍ TEPELNÁ ZÁTĚŽ PŮSOBÍCÍ NA OBÁLKU VNITŘNÍ DISPOZICI BUDOVY
PRODUKOVANÉ LIDMI, MOTOROVOU DOPRAVOU

FE - ORIENTACE ZÁPAD VÝCHOD PRO ŠIRŠÍ POKRYTÍ
DENNÍ SPOTŘEBY + MIKROINVERTOR

RETENČNÍ
KOUPACÍ JEZIRKO

SBĚR
DEŠŤOVÉ VODY

ZALÉVÁNÍ

ŘÍZENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ
VZT JEDNOTKA + ZZT

M

t = 55 °C

5

ŘÍDICÍ
JEDNOTKA

SYSTÉM RECYKLACE
ŠEDÉ VODY

KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKA

STUDENÁ VODA Z ŘÁDU
t = 10 °C

DEŠŤOVÁ VODA VYUŽITA
NA PŘEČIŠTĚNÍ V BÍLOU UŽITKOVOU

ČERNÁ VODA - ODVOD WC

DEŠŤOVÁ VODA

TEPLÁ VODA, t = 55 °C - HYGIENA, VAŘENÍ

STUDENÁ VODA Z ŘÁDU, t = 10 °C

LEGENDA

ODPADNÍ ŠEDÁ VODA, t max = 35 °C - VANA, UM, DŘEZ, PRAČKA, MYČKA

PROVOZNÍ BÍLÁ VODA - SPLACHOVÁNÍ, PRANÍ, MYČKA, ZALÉVÁNÍ

±0,000

+3,300

+7,500

1.NP

2.NP

STŘECHA

+3,300

+7,500

2.NP

STŘECHA

-0,450

SCHÉMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MIKROKLIMA KONSTRUKČNÍ AXONOMETRIE


