
GLOBE
ZASTŘEŠENÍ DIVADLA, PRAHA - HOLEŠOVICE

Jiří Povolný
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
obor Architektura a stavitelství
I. ročník magisterského studia

Ochrana divadla „bublinou“ Významné výhledy z interéru - otevření konstrukce

Reinkarnace brány s věžemi

Zámek Jabloňka, Troja

Průmyslový palác Holešovice

KONCEPT

PŮDORYS

ŘEZOPOHLED

STATICKÉ SCHÉMA DETAIL ZALOŽENÍ KONSTRUKCE
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ZASTŘEŠENÍ DIVADLA GLOBE, VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE

TiZn okap

Ztužující trám
- 200 x 200 mm

Horní latě - 2x 150 x 75 mm
Spodní latě - 2x 150 x 75 mm

Věž s výtahem
- železobetonové jádro

Dřevěná kostrukce schodiště
Plášť - dřevěné laťování

Ocelová táhla
- nerez. lana ø 30 mm 

Gridshellová 
konstrukce

Dřevěné sloupy
- 150 x 150 mm

Terasa
- dřevoplast

TiZn okap

Textilní membrána

Spodní stavba
- železobeton
  - stěny tl. 250 mm
  - strop tl. 300 mm
  - zákl. deska tl. 700 mm
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Zázemí baru
Foyer, bar

Šatny herců

Sklad

Terasa z dřevoplastu

Vypnutá textilní membrána

Vstup do foyer

Vstup do hlediště

Hlediště

Jeviště

Vstup na jeviště

Vstup do šaten herců

Hlavní vstup

Vedlejší vstupy

Vnitřní vstupy
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