
SEDLOVÁ STRECHA Z FALCOVANÉHO PLECHU
FALCOVANÝ PLECH  
ŠTRUKTUROVANÁ ROHOŽ
CELOPLOŠNÝ DREVENÝ ZÁKLOP 
KONTRALAŤ + VZDUCHOVÁ MEDZERA 
PAROPRIEPUSTNÁ DHV VRSTVA
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VATY 
CELOPLOŠNÝ DREVENÝ ZÁKLOP 
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VATY 
OSB DESKA 
SDK DESKA, TMAVÝ NÁTER (EI 15) 
DESKOVÝ REZONÁTOR Z HRANOLOV  

D2 - NAPOJENIE STRECHY NA PLNÚ STENU

D7 - REZ SKLADBOU STRECHY
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D8 - REZ SKLADBOU OBVODOVEJ STENY

OBVODOVÁ STENA
VLÁKNOCEMENTOVÉ DOSKY
ROŠT PRE FASÁDNY OBKLAD + VZDUCHOVÁ M. 
DHF DOSKA
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MW  
NOSNÁ KOŠNTRUKCIA V TI 
OSB DOSKA
INŠTALAČNÁ MEDZERA + MW 
SDK DESKA 

10 mm 
100/40 mm

15 mm
200 mm 

40/60 a 80/60 mm
15 mm 
60 mm 

12,5 mm
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FALC - DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA, á 500 mm
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NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA 100/750 mm 

D4 - NAPOJENIE  STRECHY NA LOP
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D3 - ZÁKLADY PLNEJ STENY D5 - ZÁKLADY PRI LOP

PRÍLOŽKA OSB 12/200/150, á 800 mm

NOSNÝ PROFIL 80/60 mm, 40/60 mm 

IZOLAČNÁ PODLOŽKAROŠT PRE FASÁDNY 
OBKLAD 40/60 mm

OKRAJOVÉ PRIEČNIKY ROZŠÍRENÉ NA 
ŠÍRKU OBVODOVEJ STENY 100/300 mm

PRIEČNIK LOP, 110/60 mm

DETAILY PRIEČNEHO REZU STAVBY
M 1:20

D6 - VODNÝ PRVOK S LED PÁSKOU
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D1 - SEDLOVÝ SVETLÍK VO VRCHOLE STRECHY 

REZY SKLADIEB OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
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5 CHODNÍK Z KAMENNEJ DLAŽBY

KAMENNÁ DLAŽBA
LOŽNÁ VRSTVA, ŠTRK 4/8 mm 
DRTENÉ KAMENIVO 8/16 mm 
ZEMINA PÔVODNÁ

30-60 mm
30 mm

100 mm
/ mm 

CHODNÍK Z KAMENNEJ DLAŽBY (ODKVAPOVÝ CHODNÍK)
KAMENNÁ DLAŽBA
ŠKÁROVÁ HMOTA Z CEMENTOVEJ MALTY
PROSTÝ BETÓN + KARI SIEŤ
ZHUTNENÉ KAMENIVO 
ZEMINA PÔVODNÁ
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SKLADBA LIATEJ PODLAHY NA TERÉNE
LIATE TERRAZZO
BETÓNOVÁ MAZANINA 
PE FÓLIA
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS
ASFALTOVÉ PÁSY
ZÁKLADOVÁ DESKA
ŠTRKOVÉ LÔŽKO
ZEMINA PÔVODNÁ

NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA 100/750 mm 

STUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

STĹP Z LEPENÉHO DREVA,
100/500 mm 

SKLADBA OBVODOVEJ STENY NAD LOP
OSB DOSKA
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MW  
NOSNÁ KONŠTRUKCIA V TI 
OSB DOSKA
INŠTALAČNÁ MEDZERA + MW 
SDK DESKA

ŽĽAB ZAPUSTENÝ V 
ROVINE STRECHY 

ODKVAPNICA

STUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

STĹP Z LEPENÉHO DREVA, 100/500 mm 

KVH 80/200 NA VYNESENIE 
ZÁKLOPU A PODHĽADU, á 900 mm

STĹPIK LOP, 110/60 mm

OKRAJOVÉ PRIEČNIKY ROZŠÍRENÉ NA 
ŠÍRKU OBVODOVEJ STENY 100/300 mm

IZOLAČNÉ DVOJSKLO

OCEĽOVÁ PLATŇA,
6X SKRUTOKOVÝ SPOJ

AL LIŠTA, TRVALO PRUŽNÝ TMEL

DILATAČNÝ PÁSIK

OPLECHOVANIE SOKLU, KOTVENÉ DO PRIEČNIKA

SOKLOVÁ IZOLÁCIA XPS

PREFA ŽB PÄTKA 500/500/800 mm

KRYCIA LIŠTA PRIEČNIKA

ZAKLADACIE PROFILY LOP

PRIEČNIK LOP, 110/60 mm

STĹPIK LOP, 60/110 mm

OCEĽOVÁ KOTVA STĹPU, 
T PROFIL 250/500/10 mm

BETÓNOVÝ ZÁKLAD

OCEĽOVÁ PLATŇA,
2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU

AL MRIEŽKA

ŠTRBINOVÝ ŽLAB

OCEĽOVÁ PLATŇA,
2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

15 mm
200 mm 

40/60 a 80/60 mm
15 mm 
60 mm 

12,5 mm

2XTVRDENÉ SKLO HR. 10 MM

BETÓNOVÝ ŽLAB, VODNÝ 
PRVOK, LED PÁSKA

40 mm
60 mm

/ mm
150 mm 

8 mm
150 mm 
100 mm

/ mm

OCEĽOVÁ PLATŇA,
2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

SOKLOVÁ IZOLÁCIA XPS

KVH PROFILY 2x40/60 

SOKLOVÁ OMIETKA

PRÍLOŽKA OSB 12/200/150, á 800 mm

PRÍLOŽKA OSB 12/200/150, á 800 mm

OBVODOVÁ STENA
VLÁKNOCEMENTOVÉ DOSKY
ROŠT PRE FASÁDNY OBKLAD 
OSB DOSKA
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MW  
NOSNÁ KOŠNTRUKCIA V TI 
OSB DOSKA
INŠTALAČNÁ MEDZERA + MW 
SDK DESKA

10 mm 
100/40 mm

15 mm
200 mm 

40/60 a 80/60 mm
15 mm 
60 mm 

12,5 mm

DILATAČNÝ PÁSIK

AL LIŠTA

PREFA ŽB PÄTKA 500/500/800 mm

OCEĽOVÁ KOTVA STĹPU, 
T PROFIL 250/500/10 mm

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU

BETÓNOVÝ ZÁKLAD

AL MRIEŽKA

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB

PLASTOVÁ FÓLIA NA 
PODLAHOVÉ KÚRENIE

HREBENÁČ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

PRIEČNIKY STREŠNÉHO SVETLÍKA 60/80

PLOCHÁ KRYCIA LIŠTA PRIEČNIKA

PRIEČNIKY STREŠNÉHO SVETLÍKA 60/200

IZOLAČNÉ DVOJSKLO

SPOJE ŠKÁROVANÉ 
CEMENTOVOU MALTOU

2XODKVAPNICA

SNEHOLAM, ⌀ 40 mm 

KVH 80/200 NA VYNESENIE 
ZÁKLOPU A PODHĽADU, á 900 mm

VETRACÍ OTVOR

BEDNENIE Z OSB 
DESIEK PRE ŽLAB

KVH 60/80 NA VYNESENIE ZÁKLOPU 
SPODNEJ ČASTI STRECHY, á 500 mm

PRIEČNIKY STREŠNÉHO SVETLÍKA 60/80

PLOCHÁ KRYCIA LIŠTA PRIEČNIKA

KVH 80/200 NA VYNESENIE 
ZÁKLOPU A PODHĽADU, á 900 mm

VETRACÍ OTVOR

100%

ODKVAPNICA

KVH 80/200 NA VYNESENIE 
ZÁKLOPU A PODHĽADU, á 900 mm

SNEHOLAM, ⌀ 40 mm 

KVH 60/80 NA VYNESENIE ZÁKLOPU 
SPODNEJ ČASTI STRECHY, á 500 mm
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KONTRALATY KOTVENÉ DO KVH 
HRANOLOV A ZÁKLOPU KOTVAMI BEZIFIX
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PODKLADNÝ BETÓN A 
ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PODKLADNÝ BETÓN A 
ŠTRKOVÉ LÔŽKO
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ŽĽAB ZAPUSTENÝ V 

ROVINE STRECHY 

OCEĽOVÁ PLATŇA, 2X SKRUTOKOVÝ SPOJ
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NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA 100/750 mm 

STĹP Z LEPENÉHO DREVA, 100/500 mm 

ZTUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

STĹP Z LEPENÉHO DREVA, 100/500 mm 

NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA 100/750 mm 

STUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

OCEĽOVÁ PLATŇA, 2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

PREFA ŽB PÄTKA 500/500/800 mm

OCEĽOVÁ PLATŇA, 2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

PREFA ŽB PÄTKA 500/500/800 mm

POUŽITIE TIAHEL V ZÁVISLOSTI
NA STATICKOMVÝPOČTE 

+6.250
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NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA 100/750 mm 

OCEĽOVÁ PLATŇA, 6X SKRUTOKOVÝ SPOJ

ZTUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

VÝREZ PRE ODKVAPOVÝ ŽLAB

STĹP Z LEPENÉHO DREVA, 100/500 mm 

OCEĽOVÁ PLATŇA, 2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

PREFA ŽB PÄTKA 500/500/800 mm

+3.500

+7.310

+0.000

+3.400

-0.800

POUŽITIE TIAHEL V ZÁVISLOSTI
NA STATICKOMVÝPOČTE 
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PRÍLOŽKA OSB 
12/200/150, á 800 mm

ZAKLADACÍ PROFIL 80/40 mm + 
IZOLAČNÁ PODLOŽKA

2XKVH PROFIL 80/40 mm

OCEĽOVÁ PLATŇA,
6X SKRUTOKOVÝ SPOJ

OCEĽOVÁ PLATŇA,
2X SKRUTOKOVÝ SPOJ

PRÍLOŽKA OSB 
12/200/150, á 800 mm

KVH PROFIL 80/200 mm

NOSNÝ PROFIL 80/60 mm

ÚSKOK PRE 
SOKLOVÚ IZOLÁCIU

PREFA ŽB PÄTKA 
500/500/800 mm

KVH PROFILY 2x40/60 

ZAKLADACÍ PROFIL 80/40 mm 
+ IZOLAČNÁ PODLOŽKA

STUŽUJÚCI TRÁM, 100/500 mm 

STĹP Z LEPENÉHO DREVA
100/500 mm 

NOSNÍK Z LEPENÉHO DREVA
100/750 mm 

NOSNÝ PROFIL 80/60 mm

2X TVAROVKA 
STRATENÉHO BENENIA

ZÁKLADOVÁ DOSKA HR. 150 mm
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KONŠTRUKČNÉ SCHÉMY

M  1 : 200

PÔDORYS RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE

M  1 : 50

RÁMOVÝ NOSNÍK, POHĽAD ČELNÝ

M  1 : 50

RÁMOVÝ NOSNÍK, POHĽAD BOČNÝ
M  1 : 50

ZÁMOČNÍCKE PRVKY

M

AXONOMETRICKÁ SCHÉMA KONŠTRUKCIE
M1:50
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2XNÝT DO BETÓNU S 
PLOCHOU HLAVOU, á 750 mm

150
INFORMAČNÁ DOSKA Z 
CORTENU HR. 3 mm

BETÓNOVÝ PRAH 60/100 mm
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MEDENÝ DRÔT, V STLAČENEJ 
GUMOVEJ PODLOŽKE

TRHACÍ NÝT

ZÁVITOVÁ TYČ ZVARENÁ S 
OCELOVÝM PLÁTOM

HMOŽDINKA DO 
DESKOVÝCH MATERIÁLOV

NIZKOEXPANZNÁ 
MONTÁŽNA PENA

TESNIACA PÁSKA

AL ROHOVÝ PROFIL

55 150 55

75 10 250 10 75

PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

PEVNÉ OKNO PRESBYTÁRIA VYTVÁRAJÚCE KRÍŽ

1230

M
yšlenka na založení kláštera se zrodila již za života krále P

ře 

V
 třináctém

 století pokračovaly křížové výpravy, které vedly ke 

Jádro kláštera zůstáva již od jeho vzniku nem
ěnné . Je jím
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ROK VÝZNAMNEJ UDALOSTI V 
HISTÓRII KLÁŠTORA,

ODDELOVACÍ VZOR

POPIS HISTORICKÉHO 
OBDOBIA

POPIS VÝZNAMNEJ UDALOSTI V 
HISTÓRII KLÁŠTORA

VPLYV UDALOSTI NA SÚČASNÝ 
STAV AREÁLU

ZÁVER DOSKY - JEDNODUCHÁ 
GRAFIKA O DANÝCH 
HISTORICKÝCH UDALOSTIACH

LASEROM REZANÉ PÍSMO  

VZDIALENOSTI DOSIEK ZNAČIA 
VZDIALENOSTI ROKOV

AL LIŠTA S LED PÁSKOU
100/35 mm
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2XU PROFIL 35/25 mm

VODIACA AL LIŠTA 

PEVNÉ OKNO

BIELE PLEXISKLO S NÍZKOU 
PRIEHĽADNOSŤOU HR. 25 mm

OPLECHOVANIE OSTENIA
A PARAPETU, ALUBOND

2XU PROFIL 35/25 mm
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13 100 13 2375 13 100 13

BIELE PLEXISKLO S NÍZKOU 
PRIEHĽADNOSŤOU HR. 25 mm

NENOSNÁ SDK PRIEČKA

LAVICA Z BIELEHO PLEXISKLA S NÍZKOU 
PRIEHLADNOSŤOU HR. 35  mm

OCEĽOVÁ KONZOLA NA VYNESENIE LAVICE
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2XU PROFIL 35/25 mm
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12
00VITRÁŽ DO OCEĽOVÉHO RÁMU

VITRÁŽ - SÚČASNÁ ABSTRAKTNÁ 
TVORBA S KRESŤANSKOU TÉMATIKOU

PRIEČNE KLADENÉ DREVENÉ LAMELY

EXTERIÉROVÁ LAVIČKA

CORTENOVÉ DOSKY VLOŽENÉ DO DEBNENIA,
BIBLICKÝ TEXT O CISTERCIÁNOCH, VÝŠKA PÍSMA 100 mm
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CORTENOVÝ STOJAN  PRE 
ADVENTNÚ SVIECU

SVIECA

CORTENOVÝ KRÍŽ ZVÝRAZŇUJÚCI 
VSTUP DO KAPLNKY
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ARCHITEKTONICKÉ DETAILY
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INDIVIDUÁLNA MODLITEBNAD11
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PEVNÉ OKNO PRESBYTÁRIAD9
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PREDSTENA KAPLNKYD10
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