
loka l i ta :  Letenské sady,  Praha 7

Obraz domu

S rod ič i  jsem jako malý k luk chodi l  téměř prav ide lně 
o v íkendech brus l i t  na z imní  s tad ion na Štvan ic i .  By la 
to ne jen spor tovn í  akt iv i ta ,  a le h lavně spo lečenská. 
Ledová p locha praska la ve švech,  scháze la se zde 
ce lá Praha.  Brus l íc ím neš lo o ve lko lepé výkony,  nýbrž 
o sd í len í  vo lného času a přáte lský pokec.  Z ampl ionu 
hrá lo rád io.  S každou p ísn ičkou se ozva la hokejová 
s i réna a ce lý  dav,  brus l íc í  dokola,  se zce la spontánně 
a bez vý j imky otoč i l  do prot isměru.  Fantast ická 
energ ie.  Organizovaná neorganizovanost . 

Poloha

Letenské sady maj í  se Štvan ic í  spo lečných někol ik 
znaků.  Jde o k l idné území,  které tvoř í  předpol í  ve lkým 

městským ce lkům, z  kterých sem máme tendenc i 
un ikat .  Zástavbu zde v kontrastu s r ig idn í  zástavbou 
b lokové Letné tvoř í  pav i lony a a l tány – vo lnočasová 
typo log ie s rekreačn í  a spo lečenskou nápln í .  Nová 
letn í  ha la na tomto rozhran í  nekonkuru je prot i leh lým 
fasádám technického a zemědělského muzea,  leč 
k lan í  se před n imi  jako neprůstupnou hradbou do 
města.  Svým hmotovým a mater iá ln ím z tvárněním 
vede d ia log se sousední  budovou Lawn Tennis Clubu 
(LTC) od Bohumíra Kozáka z  roku 1926 a naprot i 
s  h is tor ickým dřevěným kolotočem; zároveň se snaž í 
vy tvoř i t  svéráznou ku l isu výdechům z le tenského 
tune lu od Zdeňka Sýkory z  roku 1967.

Skladba

Nová letn í  ha la sto j í  na těžkém betonovém sok lu, 
který ohran iču je prost ranstv í  před budovami muze í . 
Objem se sk ládá ze dvou část í  se š ikmými st řechami, 

ukončenými kš i l tem a s loupovou arkádou.  Pod ve lkou 
š ikmou st řechou je sá l ,  pod malou h led iš tě a zázemí. 
Hlavn í  vstup je or ientován do Koste ln í  u l ice,  in ter iér 
tě locv ičny se or ientu je ve lkými  okny přes k lenutou 
arkádu na prostor  ko lem výdechů.  Uvn i t ř  ob jektu se v 
podélném směru nacház í  rampa spo ju j íc í  vstupn í  ha lu 
s prostorem cater ingu,  který přecház í  menš í  arkádou 
na dvůr  s  le tn í  zahrádkou k lubovny LTC. V rámci  re-
use jsou z  původní  ha ly  použ i ty  prof i l y  cop i l i t .  Ty nyn í 
tvoř í  fasádu v loženého kvádru – věže s výtvarným 
světe lným řešením.

Okolí

Halu obk lopu j í  zpevněné p lochy z  žu lové d lažby, 
betonových p loch a mlatu.  Nové schodiště př i 
h is tor ickém vět rac ím komínu Rudol fovy što ly  spo ju je 
Koste ln í  u l ic i  s  dvorkem a letn í  zahrádkou k lubovny 
LTC. L ípy v  a le j i  př i  parkové cestě jsou zachovány.

Technika

Návrh navazu je na stavby a a l tány v  oko l í ,  typo log i i 
s  rekreačn í  náp ln í .  Mani festu je svým konstrukčn ím 
řešením kontextua l i tu  dřevěných pav i lonů.Konstrukc i 
ha ly  tvoř í  dřevěný těžký ske let  s  dop lňkovou s loupkovou 
konstrukc í  a d i fuzně otevřenou sk ladbou ze stěnových 
panelů a s provět rávanou mezerou.  Vn i t řn í  př íčky jsou 
two-by-four  dřevěné konstrukce op láštěné barevnou 
lazurovanou přek l i žkou.  Na fasádě se st ř ída j í  p lošné 
výp lně z  rudé a z la té přek l i žky a sv is lého lamelového 
dřeva.  Střechu pokrývá měděná pat inu j íc í  fa lcovaná 
kryt ina.  Opláštěn í  věže nad h led iš těm tvoř í  s těna 
z  prof i lů  cop i l i t  využ i tých z  původní  spor tovn í  ha ly. 
Podlaha v tě locv ičně je vzh ledem k un iverzá lnost i 
spor tu a spo lečenských akc í  svět lá  spor tovn í  dubová 
podlaha,  v  ostatn ích prostorách červené marmoleum.

LETNÍ HALA VÝLETNÁ
LUKÁŠ FOLTÝN
Akademie výtvarných umění  v  Praze
Škola arch i tektury -  Prof .  Mi ros lav Š ik

půdorys 1NP M 1:150in ter iér  ha ly

hlavn í  vstup z  prost ranstv í  před zemědělským muzeem vztah s výdechy Letenského tune lu př íčný řez M 1:150

perspekt iva dvorku / konst rukčn í  řez

pohled severn í  /  od muze í
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URB AA

100220

vnitřní omítka 15 mm

zvuk. tep. izolační vrstva XPS 50 mm

PU lepidlo

2°

8760

roznášecí štěrkový podklad 150 mm

110

101

109

samonivelační anhydritová stěrka 40 mm

205

ext. lazurovaná překližka 20 mm

obvodová stěna nad okny

samoniv. anhydritová stěrka 45 mm

difuz. otevř. HDF deska 15 mm

kce železobet. stropu 200 mm

120220

203

+1,600

102

izolační vrstva XPS 50 mm

ohýbaný podhledpřekližka tl. 20 mm

ocelová patkase styčníkem

12°

ramenátohýbaný BSH hranol 60x60

v místě sloupu tep. izol. PIR deska

+1,600 záklop překližka 20 mm

550

marmoleum 5 mm

108

+3,012

viz skladba střechy

vzduch. mezera 80 mm+rošt

int. lazurovaná překližka 20 mm

+0,930

samonosný EUROPANEL 170 mm

+0,960

tepelná izolace dřevovláknitá 220 mm

2712

+0,930

3532

kladecí pískové lože 40 mm

měděná falcovaná krytina TECU Patina Hamburg

elastické lepidlo na bázi pryskyřic

střecha

kročejová izolace XPS 60 mm

±0,000

114

+1,600

+0,632

104

sloup s integr. dešťovým svodemocelový U profil 150x150obložený lazurovanou překližkou

separační vrstva geotextilie

sloup BSH hranol250x440

separační vrstva PE folie

bednící OSB desky 15 mm

114

102

+1,600

±0,000

550

±0,000 kce železobet. stropu 200 mmbezprašný transparentní nátěr

250360

2x asfaltový hydroizolační pás 4 mmpodkladní beton 200 mm

120600

OSB deska 15 mm

epoxidová stěrka 5 mm

+13,500

300

výplň dřevovláknitá izolace 140 mm

+3,012

105

111

dlažba na dvoře

101        vstup
102        tělocvična
103        šatna
104        šatna
105        schodiště do suterénu
106        nářaďovna
107        úklid
108        toalety muži
109        toalety ženy
110        bezbariérová toaleta
111        nápojový sklad
112        potravinový sklad
113        cateringová kuchyně
114        společná hala

650

separační vrstva PE folie

113

sportovní podlaha 1NP

300

+0,960

akustický podhled desky Heradesign 30 mm

2x OSB deska 15 mm

80180

bezprašný transparentní nátěr

vnitřní omítka 15 mm

záklop OSB desky tl. 15 mm

1100

-0,400

+2,712

2x OSB deska 15 mm

štěrkový zhutněný podsyp

podlaha 1PP

difuz. otevř. HDF deska 15 mm

kontralatě + vzduchová mezera 100 mmdifuzní folie - pojistná hydroizolacehlavní nosníklepený lamelový profil

ocelový nástavecpro okapní žlab

650

250360

+3,200

žulové kostky 100x100

separační PE folie

107

101        vstup
102        tělocvična
203        režie
204        hlediště
205        schodiště na terasu
114 společná hala

+12,400

-2,080

+1,600

+0,930

103

štěrkový zásyp jámy / původní terén

630

PU lepidlo 400

-2,900

zavětrování křížovýmiocelovými táhly

separační vrstva PE folie

106

112

bednící tvárnice CBS 250 mm

101

±0,000

podlaha 2NP

podlaha rampy a zádveří

2500

dvojí křížový rošt smrkové latě tl. 60 mm

vyrovnávací jemný štěrk 60 mm

+1,600

dubové parketové vlysy š. 50 mm, tl. 22 mm

204

zvuk. tep. izolační vrstva XPS 50 mm

latě + kontralatě 40+40 mm

+4,452

250360

-4,100

lišta pro ukotvení Copilit stěny+ diagonálních profilů

vnitřní stěny 1PP

+11,820

samoniv. anhydritová stěrka 45 mm

marmoleum 5 mm

H CT C


