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CLT PANEL

Hmotovo je celý objekt členený na dve 
časti vzájomné prepojené.  

Nepodsklepený rodinný dom je členený 
na časť technickú, spoločenskú a 
súkromnú. 
Technická časť spolu so spoločenským 
zázemím tvoria celú plochu prízemia.
Prechodom cez presklenené halové 
dvere končí špinavá zóna a nastupuje 
spoločenská zóna.  
Jej otvorenosť podporujú presklenené 
plochy na západnú a južnú časť 
pozemku. 
Naľavo pri vstupe je umiestnené z časti 
votknuté a časti zavesené schodisko 
bez podstupníc, vedúce na poschodie k 
súkromnej zóne. 

Schodisko komunikačne prepája spolo-
čenský priestor so súkromnou častou 
na poschodí. 
Celý priestor je navrhnutý minimalistic-
ky. 
Umiestnenie detskej časti na južnú 
stranu a rodičov na severnú časť objek-
tu je zámerné s ohľadom na súkromné 
potreby všetkých členov domácnosti.  
Hosťovská izba vytvára bariéru medzi 
obidvoma zónami súkromnej časti 
prevádzky.

Opozitne na pomyselnej hranici konca 
garáže a začiatku obytného priestoru 
rodinného domu  sa zrkadlí bytová 
jednotka pre starých rodičov, ktorá je s 
hlavným objektom vizuálne spojená 
zastrešeným prechodným krčkom. 
Týmto vzniká zastrešený prechod a 
zároveň clona k súkromnej terase s 
vírivkou a stupňami na zníženú časť 
záhrady. 
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2. PRIEMERNÝ SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA  

A (m2) b (-) Ui (W/m2K) (W/m2K) Hti  (W/K)

1 135,78 1 0,153 0,30 20,77
2 12,44 1 0,14 0,75 2,94
3 okna 17,7 0,49 0,96 1,70 8,33
4 197,2 1,25 0,11 0,24 27,12
5 210 0,8 0,149 0,45 25,03
6 11,9 0,4 0,23 0,75 1,09
7 3,16 1 0,6 1,40 1,90
8 2,4 1 0,9 0,90 2,16
9 19,14 1 1 4,20 19,14

CELKEM 108,48

em = Ht / A = 0,18 W/m2K

volba
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zzt=87%

20
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 Uem,N = 0,53 W/m2K

HODNOTA UNOZN. REDUKCE

609,72

TEPLA 

0,18/0,53=0,34
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