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ROKYTNOU

±0,000 = 430,000 m n.m., B.p.v. SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ČÍSLO NÁZOV VRSTVY ŠPECIFIKÁCIA VRSTVY SPÔSOB ZABUDOVANIA HRÚBKA VRSTVY

INTERIER

1 VEGETÁCIA URBANSKAPE ROZCHODNÍKOVÝ
KOBEREC

hr. 10 mm mmROZVINUTÝ NA VRSTVU ZEMINY

2 VEGETAČNÁ
URBANSCAPE GREEN ROLL
STREŠNÝ SUBSTRÁT hr. 46 mm

SUBSTRÁT ROZSIPANÝ V ROVNAKEJJ
HRÚBKE MEDZI KAČÍRKOVÉ LIŠTY

3 DRENÁŽNA A RETENČNÁ URBANSCAPE DRENÁŽNA VRSTVA A
RETENČNÁ VRSTVA

-

ROZVINUTÁ MEDZI KAČÍRKOVÉ LIŠTY

4 HYDROIZOLAČNÁ STŘEŠNÁ HYDROIZOLÁCIA ICOPAL -
VEDAG - PVC FÓLIA

ROZVINUTÁ PO DĹŽKE ROLE
KOTVENÁ, BODOVO BODOVÉ KOTVY
PREKRITÉ DALŠOU ROLKOU PO
DĹŽKE  PRILEPENOU V MIESTE
PRESAHU, PRESAH 200 mm

-

5 OCHRANNÁ SEPARAČNÁ VRSTA - GEOTEXTÍLIA -

6 TEPELNO IZOLAČNÁ
KAMENNÁ VLNA SMARTROOF TOP
(SPÁDOVÉ DOSKY SMARTROOF TOP 1
CTF,2 CTF)

BODOVO KOTVENÁ DO NOSNEJ
KONŠTRUKCIE POMOCOU
FISCHER TERMOZ PN 8/300 hr. 150 mm

7 TEPELNO IZOLAČNÁ
KAMENNÁ VLNA SMARTROOF TOP
(SPÁDOVÉ DOSKY SMARTROOF TOP 1
CTF,2 CTF)

BODOVO KOTVENÁ DO NOSNEJ
KONŠTRUKCIE POMOCOU
FISCHER TERMOZ PN 8/300

hr. 150 mm

SKLADBA STRECHY S1

EXTERIER

DETAIL NADSTEŠNÝ SVETLÍK M 1:10

S4

S2

ZÁVETERNÁ LIŠTA  HLINÍKOVÁ  hr. 1 mm

HLINÍKOVÝ UPEVŇOVACÍ PRVOK hr. 2 mm

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 4.5x70 mm

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 6x220 mm VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU

HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 4.5x70 mm
VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 4.5x50 mm

HLINÍKOVÁ ROHOVÁ LIŠTA OCHRANÝ PRVOK
A PRVOK NA UCHYTENIE HI , RŠ 100 mm

HLINÍKOVÁ ROHOVÁ LIŠTA OCHRANÝ PRVOK
A PRVOK NA UCHYTENIE HI , RŠ 150 mm

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 6x130 mm S
PODLOŽKOU okrúhlOV 40x7 mm

TEPELNOIZOLAČNÝ PÁSIK ISOVER MULTIMAX
hr. 50 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA ÚCHITU HI

DREVENÁ STUŽUJÚCA LATA
PRIEREZ 80x40mm

KOTVIACI PRVOK TI

CLT DOSKA hr. 25 mm OPATRENÁ NÁTEROM
BALAKRYL SPORTAKRYL TRANSPARETNÝ LESKLÝ

ROZMER DOSKY  900x1000mm

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 4.5x40 mm

PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110

PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER UNI ISOVER
SUPER-VENT PLUS hr. 150 mm

TYPIZOVANÝ DREVOHLINÍKOVÝ PROFIL PRE FIXNÉ
ZASKLENIE PANORAMA HX300 S IZOLAČNÝM
TROJSKLOM

TYPIZOVANÝ DREVOHLINÍKOVÝ PROFIL PRE FIXNÉ
ZASKLENIE PANORAMA HX300 S IZOLAČNÝM
TROJSKLOM

PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110

S2

S3

PROFIL NA UKOTVENIE OKNA OCELOVÝ RŠ 180mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY

Okenní těsnicí fólie ME501 TwinAktiv HI

CLT DOSKA hr. 25 mm OPATRENÁ NÁTEROM
BALAKRYL SPORTAKRYL TRANSPARETNÝ LESKLÝ

ROZMER DOSKY  900x1000mm

STAVEBNÉ KAMENIVO FRAKCIA 16–32 mm

KAČÍRKOVÁ LIŠTA - KL AL

ISOVER - ISOVER AK ATIKOVÝ KLIN 100x100mm

KOTVENIE TI FISCHER TERMOZ PN 8/300

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 6x100 mm

hr. 10 mm

BODOVO KOTVENÁ SPOLU S HI

8 PAROTESNÁ PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110 LEPENÁ NA NOSNÚ KONŠTRUKCIU -

9 OCHRANNÁ
DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE
NA OHEŇ: D

DOSKY MECHANICKY KOTVENÉ DO
NOSNÉHO ROŠTU VRUTU DO DREVA
SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU DIN 571
POZINKOVANÝ 6X120mm

hr. 18 mm

10 NOSNÁ NOSNÁ VRSVA STRECHY Z DREVENÝCH
HRANOLOV 100 x 300 mm

MECHANICKY KOTVENÉ KU NOSNÝM
PILIEROM BUDOVY hr. 300 mm

ČÍSLO

NÁZOV VRSTVY

ŠPECIFIKÁCIA VRSTVY SPÔSOB ZABUDOVANIA HRÚBKA VRSTVY

SKLADBA STENY SVETLÍKU  S4

INTERIER

1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CLT DOSKA OPATRENÁ NÁTEROM BALAKRYL
SPORTAKRYL TRANSPARETNÝ LESKLÝ  ROZMER
DOSKY  900x750mm

hr. 25 mm

MECHANICKÝ KOTVENÉ DO
DREVENÉHO ROŠTU VRUTOM ZO
ZÁPUSTNOU HLAVOU,TORX
4.5x40 mm

2 NOSNÁ VRSTVA OBKLADU

DREVNEVÝ ROŠT OBKLADU CLT PANELMI
ROZMER PREREZU ROŠTU 70x70 mm DĹŽKY
2700 mm

hr. 70 mm

MECHANICKÝ KOTVENÉ DO
DREVENEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE
VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU HLAVOU,
TORX,  6x140 mm

3 NOSNÁ DREVENÝ ROŠT  Z HRANOLOV 100 x  50 mm
ROŠT MECH. KOTVENÝ DO NOSNYCH
PILIEROV VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX,  6x140 mm

hr. 100 mm

5 BEDNENIE DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE
NA OHEŇ: D

DOSKY MECHANICKY KOTVENÉ DO
NOSNÉHO ROŠTU VRUTU DO DREVA
SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU DIN 571
POZINKOVANÝ 6X120mm

hr. 18 mm

INTERIER PRIESTOR KRYTÝ PODHĽADOM

4 NOSNÁ hr. 200 mm

SKLADBA STRECHY S2

ČÍSLO NÁZOV VRSTVY ŠPECIFIKÁCIA VRSTVY SPÔSOB ZABUDOVANIA HRÚBKA VRSTVY

INTERIER

1 OCHRANNÁ
KAMENINOVÝ CHODNÍK ZO
STAVEBNÉHO KAMENIVA FRAKCIE
16–32 mm

KAMENIVO ROZSIPANÉ V JEDNEJ
VÝŠKE MEDZI KAčÍRKOVÚ LIŠTU A
STENY ATIKY

2 HYDROIZOLAČNÁ STŘEŠNÁ HYDROIZOLÁCIA ICOPAL -
VEDAG - PVC FÓLIA

ROZVINUTÁ PO DĹŽKE ROLE
KOTVENÁ, BODOVO BODOVÉ KOTVY
PREKRITÉ DALŠOU ROLKOU PO
DĹŽKE  PRILEPENOU V MIESTE
PRESAHU, PRESAH 200 mm

-

3 OCHRANNÁ SEPARAČNÁ VRSTA - GEOTEXTÍLIA -

4 TEPELNO IZOLAČNÁ
KAMENNÁ VLNA SMARTROOF TOP
(SPÁDOVÉ DOSKY SMARTROOF TOP 1
CTF,2 CTF)

BODOVO KOTVENÁ DO NOSNEJ
KONŠTRUKCIE POMOCOU
FISCHER TERMOZ PN 8/300 hr. 150 mm

5 TEPELNO IZOLAČNÁ
KAMENNÁ VLNA SMARTROOF TOP
(SPÁDOVÉ DOSKY SMARTROOF TOP 1
CTF,2 CTF)

BODOVO KOTVENÁ DO NOSNEJ
KONŠTRUKCIE POMOCOU
FISCHER TERMOZ PN 8/300

hr. 150 mm

EXTERIER

hr. 100 mm

BODOVO KOTVENÁ SPOLU S HI

6 PAROTESNÁ PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110 LEPENÁ NA NOSNÚ KONŠTRUKCIU -

7 OCHRANNÁ
DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE
NA OHEŇ: D

DOSKY MECHANICKY KOTVENÉ DO
NOSNÉHO ROŠTU VRUTU DO DREVA
SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU DIN 571
POZINKOVANÝ 6X120mm

hr. 18 mm

8 NOSNÁ NOSNÁ VRSVA STRECHY Z DREVENÝCH
HRANOLOV 100 x 300 mm

MECHANICKY KOTVENÉ KU NOSNÝM
PILIEROM BUDOVY hr. 300 mm

ČÍSLO

NÁZOV VRSTVY

ŠPECIFIKÁCIA VRSTVY SPÔSOB ZABUDOVANIA HRÚBKA VRSTVY

SKLADBA STENY SVETLÍKU S3

INTERIER

1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CLT DOSKA OPATRENÁ NÁTEROM BALAKRYL
SPORTAKRYL TRANSPARETNÝ LESKLÝ  ROZMER
DOSKY  900x750mm

hr. 25 mm

MECHANICKÝ KOTVENÉ DO
DREVENÉHO ROŠTU VRUTOM ZO
ZÁPUSTNOU HLAVOU,TORX
4.5x40 mm

2 NOSNÁ VRSTVA OBKLADU

DREVNEVÝ ROŠT OBKLADU CLT PANELMI
ROZMER PREREZU ROŠTU 70x70 mm DĹŽKY
2700 mm

hr. 70 mm

MECHANICKÝ KOTVENÉ DO
DREVENEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE
VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU HLAVOU,
TORX,  6x140 mm

3 PAROTESNÁ VRSTVA PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110
-

NALEPENÉ KU NOSNÉMU
DREVENÉMU ROŠTU POMOCOU
OBOJSTRANNEJ LEPIACEJ PÁSKY PRE
PAROTESNIACE FÓLIE

4 NOSNÁ , TEPELNO
IZOLAČNÁ VRSTVA

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER
FASSIL λ = 0,034 W/m*K,
TEPELNÁ IZOLÁCIA PLNENÁ DO DREVENÉHO
ROŠTU Z HRANOLOV 100 x  50 mm

IZOLÁCIA KLADENÁ DO ROŠTU, ROŠT
MECH. KOTVENÝ DO NOSNYCH
PILIEROV VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX,  6x140 mm

hr. 100 mm

6 PAROPRIEPUSTNÁ
VRSTVA

KONTAKTNÁ FÓLIA DIFÚZNA TYVEK SOLID PRISPINKOVANÁ KU DRVENÉMU
ROŠTU

-

7 BEDNENIE DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE
NA OHEŇ: D

DOSKY MECHANICKY KOTVENÉ DO
NOSNÉHO ROŠTU VRUTU DO DREVA
SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU DIN 571
POZINKOVANÝ 6X120mm

hr. 18 mm

EXTERIER

5 NOSNÁ , TEPELNO
IZOLAČNÁ VRSTVA

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY ISOVER
FASSIL λ = 0,034 W/m*K,
TEPELNÁ IZOLÁCIA PLNENÁ DO DREVENÉHO
ROŠTU Z HRANOLOV 200 x  100 mm

IZOLÁCIA KLADENÁ DO ROŠTU, ROŠT
MECH. KOTVENÝ DO NOSNYCH
PILIEROV VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX,  6x140 mm

hr. 200 mm

8 OCHRANNÁ SEPARAČNÁ VRSTA - GEOTEXTÍLIA -BODOVO KOTVENÁ SPOLU S HI

9 HYDROIZOLAČNÁ STŘEŠNÁ HYDROIZOLÁCIA ICOPAL -
VEDAG - PVC FÓLIA

ROZVINUTÁ PO DĹŽKE ROLE
KOTVENÁ, BODOVO BODOVÉ KOTVY
PREKRITÉ DALŠOU ROLKOU PO
DĹŽKE  PRILEPENOU V MIESTE
PRESAHU, PRESAH 200 mm

-

DREVENÝ ROŠT  Z HRANOLOV 2000 x  100 mm
ROŠT MECH. KOTVENÝ DO NOSNYCH
PILIEROV VRUTOM ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX,  6x140 mm

DETAIL D1

VYZNAčENIE POLOHY DETAILU V SCHÉMATICKOM REZE M 1:300

KONŠTRUKČNÝ DETAIL PREVEDENIA HIDROIZOLÁCIE NA STREŠNOM SVETLÍKU M 1:5

TYPIZOVANÉ PROFILY HLINÍKOVÉ KLAMPIARSKE PRVKY

K5 K6

ZÁVETERNÁ LIŠTA  HLINÍKOVÁ
hr. 1 mm
RŠ : 810 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA :LAKOVANIE
FARBA RAL 7016 ANTRACITOVÁ
ŠEDÁ

HLINÍKOVÝ PARAPET
hr. 1 mm
RŠ : 185 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA :LAKOVANIE
FARBA RAL 7016 ANTRACITOVÁ
ŠEDÁ

HLINÍKOVÁ ROHOVÁ LIŠTA OCHRANÝ PRVOK
A PRVOK NA UCHYTENIE HI , RŠ 150 mm

PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110

VRUT KONŠTRUKČNÍ ZO ZÁPUSTNOU
HLAVOU, TORX, ŽLTÝ ZINOK 6x130 mm S
PODLOŽKOU okrúhlOV 40x7 mm

TEPELNOIZOLAČNÝ PÁSIK ISOVER MULTIMAX
hr. 50 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA ÚCHITU HI

DREVENÁ STUŽUJÚCA LATA
PRIEREZ 80x40mm
PREKRITIE KOTVENIA- ROZVINUTÁ PO DĹŽKE ROLE KOTVENÁ,
BODOVO BODOVÉ KOTVY PREKRITÉ DALŠOU ROLKOU PO DĹŽKE
PRILEPENOU V MIESTE PRESAHU, PRESAH 200 mm

PAROTESNÁ FOLIA PAROFOL N 110

BEDNENIE-DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: D

 NOSNÝ DREVENÝ HRANOL PRIEREZU 100x300 mm

BEDNENIE-DOSKA OSB λ = 0,034 W/(m*K) TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: D

NOSNÁÝ ROšT Z HRANOLOV PRIEREZU 200x100 mm
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