
1242506

70
70

75 180

75 60 20 100

256

330

Screenová roleta

Systémový kastlík

Ukončovací pro l

Dřevěné ostění vnější

Vrut

Dřevěné ostění vnitřní

Vrut

Vrut

Dřevěné ostění vnější

Dřevěné ostění vnitřní

Vrut

Rybinový spoj

Spoj lepidlem D4

Dřevěný parapet

Pro l s okapničkou

Pojistná hydroizolace

Dřevěné ostění vnitřní
součástí je drážka pro roletu
díky dobrému zakrytí je předpokládaná životnost stejná,
 jako životnost oken

Parapet -  nasunut na dřevěné ostění vnitřní rybinovým spojem,
následně je zajištěn vrutem

Dřevěné ostění vnější - pomocí vrutů je přikotveno k v nitřnímu ostění

CLT PANEL POHLEDOVÝ 124 mm
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 250 mm
SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA 6 mm

SKLADBA STĚNY

DETAIL OSTĚNÍ_M1:10

DETAILY M1:10

ŘEŠENÍ RŮZNÉ ŽIVOTNOSTI PRVKŮ OSTĚNÍ A MOŽNOST JEJICH VÝMĚNY

PRO CO NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VYSTAVENÝCH POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM JE POUŽITO
THERMOWOOD
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