
VÝPLNĚ OTVORŮ                     0,71 W/(m2K)     35,2 %

LEHKÝ OBVODOVÝ PlÁŠŤ     0,88 W/(m2K)    20,8 %

VĚTRÁNÍ                                                               14,2 %

NETĚSNOSTI                                                        9,3 %

PODLAHA K EXTERIÉRU      0,131 W/(m2.K)    8,6 %

STŘECHA                                0,071 W/(m2.K)   4,0 %

TEPELNÉ VAZBY                                                   1,1 %

STĚNY                                     0,095 W/(m2.K)  6,8 %

BILANCE ZTRÁT ENERGIE (%)

KONCEPT TZB

≥ 5,0

≥ 10

≥ 7,5

≥ 1,5

≥ 1

≥ 2,5

≥ 2,0

≥ 0,7

<0,7

FAKTOR  DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Pro kancelářské prostory musí být 
osvětlení pracovního stolu ve výšce 
0,85 m ≥ 1,5.  Open space splňuje tyto 
požadavky do  hloubky dispozice 4,9 
m a to především díky vysoké 
k o n s t r u k č n í  v ý š c e  a  c h y t ř e 
navrženým stínícím prvkům na fasádě 
v kombinaci s odrazivými skly.

PŘEHŘÍVÁNÍ (TI > 25°)= 182 h.

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBÁLKY BUDOVY Uem VE W/(M2·K) = 0,31

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ 11 kWh/m2.rok kWh/m2.rok < 15 

AUTONOMIE DIFÚZNÍHO DENNÍHO OSVĚTLENÍ = 2 %

FAKTOR DENNÍHO OSVĚTLENÍ = 73 %

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Typické kancelářské pole na jihozápadní straně.

TZB












