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Skladby konstrukce:

Obvodová stěna modulu:

CLT panel pohledový NOVATOP SOUD - 60 mm

Dřevovláknitá deska - 150 mm
Ztužující sloupky modulu - 120x120 mm
Nosný sloup modulu - KVH hranol - 250x250 mm

Minerální isolace ISOVER TF PROFI - 120 mm

Parotěsná zábrana - mm

Hydroizolace - mm

Schodišťové jádro

CLT panel NOVATOP - 120 mm
SDK desky FERMACELL, protipožární - 2x15 mm

SDK desky FERMACELL, protipožární - 2x15 mm

SDK desky FERMACELL, protipožární - 2x15 mm

Provětrávaná mezera - 80 mm

Parter 1.NP

Izolace s minerální vaty - 200 mm
Železobetonový skelet - 250 mm

Dřevěné latě, modřín - 115 mm

Dřevěné latě - 115 mm

Parter 1.NP

Betonová dlažba   10 mm
Lepidlo flexibilní na bázi cementu    5 mm
Penetrace    - mm
Anhydrit 20 MPa    50 mm
Separační fólie    - mm   
Expandovaný polystyren podlahový EPS 100 S  150 mm
Expandovaný polystyren podlahový EPS 100 S  150 mm
Suchý písek    10 mm
SBS asfaltový modifikovaný pás     4 mm
Asfaltová penetrace     - mm
Podkladní beton  150 mm
PE fólie   - mm
Drobné drcené kamenivo  50 mm
Hrubé drcené kamenivo  200 mm

Vinylová podlaha  10 mm
Lepidlo flexibilní na
bázi cementu  5 mm
Penetrace - mm
Anhydrit 20 MPa 50 mm
Separační fólie - mm 
Celoplošný topný
systém Heatflow 7 mm  
 - mm  
Čedičová vlna 50 mm
Záklop z OSB desek 24 mm
Dřevěný stroní trám 100/200 mm
Vzduchová mezera 250 mm
Podhledová Sádrokartonová deska SDK 2x12,5 mm
Malba bílá 2x naneseno válečkem - mm

Tříděný praný kačírek 50 mm 
Geotextilie 1,5 mm
EPDM folie 1,14 mm
Spádové klíny EPS 20-100 mm
Tepelná izolace ploché
střechy EPS 100 90 mm
Tepelná izolace ploché
střechy EPS 100 90 mm
SBS asfaltový modifikovaný
pás s AL vložkou 4 mm
Asfaltová penetrace - mm
Čedičová vlna 50 mm
Záklop z OSB desek 24 mm
Dřevěný stroní trám 100/200 mm
Vzduchová mezera 250 mm
Podhledová Sádrokartonová deska SDK 2x12,5 mm
Malba bílá 2x naneseno válečkem - mm

Podlaha v bytech

Plochá střecha

Modřínové latě - 27 mm

W1

W2

W3

F1

F3

R1

Nosný sloup modulu - lepené
lamelové dřevo 250x250 mm

Rámový modul - stropní trámy 100/220 mm á 625 mm, podlahové
trámy 60/200 mm á 625 mm, ztužující stěnové sloupky 120x120 mm

CLT panel pohledový NOVATOP
SOUD

Dřevovláknitá deska FERMACELL
SDK 2x15 mm - protipožární ochrana
Minerální isolace ISOVER TF PROFI
120 mm
Nosný sloup modulu - Lepné lamelové
dřevo 250x250 mm

Legenda materiálů:

Železobeton

Podlahová izolace EPS

Záklop z OSB desky

Protihluková izolace - kročejova vrstva

Zemina původní

Zemina nasypaná

Zpevěná plocha z betonové dlažby

Kamenivo

Dřevěné CLT schodiště Sylva s
mezipodestou

S1

Schéma styku dvou modulů
uložených na silent blocích, pro
redukci hluku a rázů konstrukce

Na obytnou jednotku 3+kk jsou
navrženy dvě modulární buňky, s
osazenou rekuperační jednotkou,
předinstalovanými rozvody TZB a
prefabrikovanou koupelnou.

Obytné jednotky 2+kk jsou
konstruované ze tří modulárních
buněk.

Modulární buňky budou
transportovány na staveniště jako
nadrozměrný náklad - nákladní a lodní
dopravou.

Alternativní varianta je řešení 2D
rámové konstrukce pouze se
stěnovými panely, namísto 3D
prostorových rámu, které se na místě
staveniště zkonstruují.

Parter 1.NP je navržen jako
železobetonový skelet, pro zajištění
řádné prosotrové tuhosti a založení
modulární dřevěné konstrukce

3+KK bytová jednotka

2+KK bytová jednotka

Loft

Loft
3+KK bytová jednotka

3+KK bytová jednotka

3+KK bytová jednotka

2+KK bytová jednotka

2+KK bytová jednotka

2+KK bytová jednotka

ŘEZ B-B
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