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KONCEPT ARCHITEKTÚRY PLAVÁRNE VYCHÁDZA Z LOKALITY ZADANIA - KRIŽOVATKA PRI MAGISTRÁTE 

MESTA KOŠICE. KOŠICE ZÚ ZNÁME SILNÝM NEDOSTATKOM PLAVÁRNÍ A PRÁVE PRETO TÁTO LOKALITA 

SLÚŽI  AKO  PROVOKÁCIA  VOČI  VEDENIU  MESTA  KOŠICE. ARCHITEKTÚRA SA STÁVA PROSTRIEDKOM 

VYJADRENIA  NESÚHLASU  OBYVATEĽOV - JE  POĽOM  VLNENIA. VLNENIE  VZNIKÁ KMITANÍM, KTORÉHO 

OSCILÁTOROM SÚ PRÁVE OBYVATELIA MESTA. VLNENIE JE ZLOŽENOU FUNKCIOU SYMBOLICKY DVOCH 

SINUSOID, KTORÝCH  PARAMETRE  SÚ URČENÉ  DISPOZIČNÝMI POTREBAMI PLAVÁRNE. A ZÁROVEŇ, SA 

ARCHITEKTÚRA  NACHÁDZA  NA  MIESTE  GARÁŽÍ, KTORÉ ZBYTOČNE ZAHLCUJÚ POTENCIÁLNY PARK A  

PRETO SÚ PRESUNUTÉ DO PODZEMIA AKO OSOBITNÁ STAVBA ODDELENÁ DILATOVANÍM OD PLAVÁRNE. 

VÝSLEDKOM JE ZVÄČŠENIE PARKOVEJ PLOCHY. ĎALŠOU SYMBLICKOU INŠPIRÁCIOU BOL PÁD KVAPKY 

VODY, KDE BOLA VYMENENÁ TLMENÁ FUNKCIA VLNENIA ZA KONŠTANTNÚ, KEĎŽE RIEŠENÝ PROBLÉM 

JE DLHODOBÝ.

NAKOĽKO  ARCHITEKTÚRA  JE   SÚČASŤOU  PARKU,  JE  VHODNÉ,  ABY  SA  STALA  JEHO   SÚČASŤOU. 

VEGETAČNÁ STRECHA A POUŽITIE DREVA AKO HLAVNÉHO KONŠTRUKČNÉHO MATERIÁLU JE RIEŠENÍM. 

ĎALSÍM DÔVODOM VÝBERU TOHTO MATERIÁLU JE, ŽE DREVO LEPŠIE ZNÁŠA VLHKOSŤ A JE VHODNÝM 

MATERIÁLOM   PRE  TIETO  TYPY   PREVÁDZOK,   NAKOĽKO   NEHRDZAVIE  AKO  OCEĽ.   SAMOZREJME, 

S VHODNOU ÚPRAVOU.   
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PLAVČÍK

PÔDORYS 1. NP

SKLADBA OBVODOVÝCH STIEN

- NOSNÉ DREVENÉ LEPENÉ STĹPY
          S PRIEMEROM 250 mm

- FASÁDA - ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ,
          ŠTRUKTURÁLNA STĹPIKOVO - PRIEČNIKOVÁ
          FASÁDA S MOKRÝM TESNENÍM

SKLADBA PRIEČOK

- DREVENÁ SKLADANÁ KONŠTRUKCIA Z HRANOLOV
          50 x 50 m VYPLNENÁ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z
          DREVOVLÁKNITÝCH DOSÁK, λ= 0,039 W.m-1.K-1,
          HR. 50 mm

- Z OBOCH STRÁN OPLÁŠTENIE DVOJITOU
          VRSTVOU IMPREGNOVANÉHO PROTIPOŽIARNEHO
          SADROKARTÓNU
          (1 SADROKARTÓN HR. 12,5 mm)

PÔDORYS 1. NP M 1:400

S1

S1

1 INTENZÍVNA VEGETÁCIA
2 INTENZÍVNY MINERÁLNY SUBSTRÁT
  S INTEGROVANOU SIEŤKOU PROTI ZOSUVU,
  HR. 300 mm
3 SUBSTRÁTOVÉ DOSKY ISOVER INTENSE,
   HYDROFILNÁ MINERÁLNA VLNA, HR. 200 mm
4 DRENÁŽNA VRSTVA, NOPOVÁ FÓLIA, 400 g.m-2

5 OCHRANNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA, 300 g.m-2

6 HYDROIZOLÁCIA, PVC FÓLIA, HR. 1,5 mm
7 OCHRANNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA, 300 g.m-2

8 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ DOSKY,
   λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 100 mm
9 DEBNENIE, OSB DOSKA P+D, HR. 25 mm
10 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ DOSKY,
     λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 300 mm
11 PAROZÁBRANA, PE FÓLIA, HR. 0,5 mm
12 - 13 DEBNENIE, OSB DOSKA P+D, HR. 25 mm

±0,000

-3,500

+5,770

+7,350

S2

S4

S3

S2

1 KERAMICKÁ DLAŽBA 600 x 600 mm, HR. 15 mm
2 SAMONIVELAČNÁ HMOTA, HR. 10 mm
3 HYDROIZOLAČNÝ NÁTER, HR. 5 mm
4 CEMENTOVÝ POTER SO SYSTÉMOVOU DOSKOU
   PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, HR. 70 mm
5 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ
   DOSKY, λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 200 mm
6 SEPARAČNÁ FÓLIA, PE FÓLIA, HR. 0,5 mm
7 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP, HR. 200 mm

S4

1 NEREZOVÉ BAZÉNOVÉ TELESO
2 HYDROIZOLAČNÝ NÁTER, HR. 5 mm
3 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP, HR. 200 mm

S3

1 KERAMICKÁ DLAŽBA 600 x 600 mm, HR. 15 mm
2 SAMONIVELAČNÁ HMOTA, HR. 10 mm
3 CEMENTOVÝ POTER SO SYSTÉMOVOU DOSKOU
   PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, HR. 70 mm
4 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ
   DOSKY, λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 200 mm
5 HYDROIZOLÁCIA, PVC FÓLIA, HR. 1,5 mm
7 BETÓNOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA, HR. 200 mm
8 ŠTRKOVÉ LÔŽKO, HR. 200 mm
9 PÔVODNÁ ZEMINA

KONŠTRUKČNÝ DETAIL M 1:50

y = 4 sin ( 0,1x + 0,5 ) + 4 sin (0,05x + 0,25) + 5

±0,000

-3,500

6,810

12,800

4,380

S1

1 INTENZÍVNA VEGETÁCIA
2 INTENZÍVNY MINERÁLNY SUBSTRÁT
  S INTEGROVANOU SIEŤKOU PROTI ZOSUVU,
  HR. 300 mm
3 SUBSTRÁTOVÉ DOSKY ISOVER INTENSE,
   HYDROFILNÁ MINERÁLNA VLNA, HR. 200 mm
4 DRENÁŽNA VRSTVA, NOPOVÁ FÓLIA, 400 g.m-2

5 OCHRANNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA, 300 g.m-2

6 HYDROIZOLÁCIA, PVC FÓLIA, HR. 1,5 mm
7 OCHRANNÁ VRSTVA, GEOTEXTÍLIA, 300 g.m-2

8 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ DOSKY,
   λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 100 mm
9 DEBNENIE, OSB DOSKA P+D, HR. 25 mm
10 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ DOSKY,
     λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 300 mm
11 PAROZÁBRANA, PE FÓLIA, HR. 0,5 mm
12 - 13 DEBNENIE, OSB DOSKA P+D, HR. 25 mm
14 DREVENÉ NOSNÍKY

±0,000

-3,500

6,810

DILATÁCIA

S2

1 KERAMICKÁ DLAŽBA 600 x 600 mm, HR. 15 mm
2 SAMONIVELAČNÁ HMOTA, HR. 10 mm
3 HYDROIZOLAČNÝ NÁTER, HR. 5 mm
4 CEMENTOVÝ POTER SO SYSTÉMOVOU DOSKOU
   PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, HR. 70 mm
5 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ
   DOSKY, λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 200 mm
6 SEPARAČNÁ FÓLIA, PE FÓLIA, HR. 0,5 mm
7 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP, HR. 200 mm

S3

1 KERAMICKÁ DLAŽBA 600 x 600 mm, HR. 15 mm
2 SAMONIVELAČNÁ HMOTA, HR. 10 mm
3 CEMENTOVÝ POTER SO SYSTÉMOVOU DOSKOU
   PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, HR. 70 mm
4 TEPELNÁ IZOLÁCIA, DREVOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ
   DOSKY, λ= 0,039 W.m-1.K-1, HR. 200 mm
5 HYDROIZOLÁCIA, PVC FÓLIA, HR. 1,5 mm
7 BETÓNOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA, HR. 200 mm
8 ŠTRKOVÉ LÔŽKO, HR. 200 mm
9 PÔVODNÁ ZEMINA

S4

1 NEREZOVÉ BAZÉNOVÉ TELESO
2 HYDROIZOLAČNÝ NÁTER, HR. 5 mm
3 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP, HR. 200 mm

±0,000

-3,500

6,810

12,800

POHĽAD JZ M 1:400

POHĽAD SV M 1:400

POHĽAD JV M 1:400 POHĽAD SZ M 1:400

REZ A - A’ M 1:400

REZ B - B’ M 1:400

REZ C - C’ M 1:400


