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INEX

FASÁDNÍ TRELÁŽ - KVH 30/50
VERTIKÁLNÍ LAŤOVÁNÍ 20/60 - ČERNÝ NÁTĚR
ODOLNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE S VYSOKOU UV STABILITOU
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ=0,045 W·m-1·K-1) - PERO A DRÁŽKA
FOUKANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,038 W·m-1·K-1) A DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY
POHLEDOVÝ MASIVNÍ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP SOLID)

-
20
240
84

[mm] U = 0,13 W·m-2·K-1

HLINÍKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA S INTERGROVANÝMI SOLÁRNÍMI PANELY - ČERNÁ
PRKENNÝ ZÁKLOP
LAŤOVÁNÍ KVH 60/40
DIFÚZNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,041 W·m-1·K-1)
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,036 W·m-1·K-1)
OTEVŘENÝ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP OPEN)
AKUSTICKÝ PANEL (NAPŘ. NOVATOP ACOUSTIC)

-
25

-
160
240

40

[mm] U = 0,10 W·m-2·K-1

BOROVICOVÁ PRKNA
LEPIDLO
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PRO SUCHÉ PODLAHY
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,041 W·m-1·K-1)
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
PVC HYDROIZOLACE
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA 0/63 (λ=0,078 W·m-1·K-1)
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 200 g/m2

DRENÁŽNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKU
PŮVODNÍ ZEMINA

20
2
25
25
10
60
200
1,2
5
500
2
100+

[mm] U = 0,12 W·m-2·K-1

BOROVICOVÁ PRKNA
LEPIDLO
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PRO SUCHÉ PODLAHY
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,041 W·m-1·K-1)
CLT PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM S VÁPENCOVÝM VSYPEM

20
2
25
25
10
60
240

Podlaha patra

[mm]

Obvodová stěna s treláží

Střecha

HLINÍKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA S INTERGROVANÝMI
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PRKENNÝ ZÁKLOP
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DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,036 W·m-1·K-1)
OTEVŘENÝ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP OPEN)
AKUSTICKÝ PANEL (NAPŘ. NOVATOP ACOUSTIC)
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Střecha

FASÁDNÍ TRELÁŽ - KVH 30/50
VERTIKÁLNÍ LAŤOVÁNÍ 20/60 - ČERNÝ NÁTĚR
ODOLNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE S VYSOKOU UV STABILITOU
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ=0,045 W·m-1·K-1) - PD
FOUKANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,038 W·m-1·K-1)
A DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY
POHLEDOVÝ MASIVNÍ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP SOLID)

-
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[mm] U = 0,13 W·m-2·K-1

Obvodová stěna s treláží
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PODLAHOVÁ BETONOVÁ STĚRKA - SYSTÉM
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
SEPARAČNÍ FÓLIE
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE (λ=0,041 W·m-1·K-1)
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
PVC HYDROIZOLACE
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA 0/63 (λ=0,078 W·m-1·K-1)
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 200 g/m2

DRENÁŽNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKU
PŮVODNÍ ZEMINA

5
70
25
0,2
60
200
1,2
5
500
2
100+

Podlaha na terénu - betonová

[mm] U = 0,12 W·m-2·K-1

DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA S
TĚSNĚNÍM

SYSTÉMOVÉ KLEMPÍŘSKÉ
ZAKONČENÍ S PŘESAHEM

PŘES TRELÁŽ

VRUT

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ
SPOJE

OKAPNÍ KRYCÍ PLECH

RÁM POSUVU ZE SVAŘENÝCH
OCELOVÝCH PÁSOVIN

  NOSNÁ KOLEJNIČKA POSUVU

STÍNÍCÍ TRELÁŽ

VODÍCÍ KOLEJNIČKA POSUVU

KOTEVNÍ ÚHELNÍK

HS PORTÁL - PŘEDSAZENÁ
MONTÁŽ

VÁPENOCEMENTOVÁ SOKLOVÁ
DESKA

NOPOVÁ FÓLIE

OCELOVÁ PÁSOVINA NA
ROXORECH

XPS A SEPARAČNÍ
GEOTEXTÍLIE

VRUT

OCELOVÁ SPOJOVACÍ DESKA

SNĚHOVÁ ZÁBRANA

XPS

MŘÍŽKA PROTI HMYZU

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK S
TEPELNOU IZOLACÍ

DŘEVĚNÉ ORÁMOVÁNÍ
OTVORU

OKNO S TROJSKLEM

PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ NA
SWP BIODESKY

LIŠTA

MODŘÍNOVÁ TERASOVÁ
PRKNA

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

Podlaha na terénu - dřevěná

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ
SPOJE

ZEMNÍ VRUT

SAMONOSNÝ
DŘEVĚNÝ ROŠT

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA

SKRYTÝ ŽLAB

2
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5

3

INEX
2

1

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

-0,700
±0,000
1.NP

+3,000
2.NP

-0,450
OP, TERASA

+2,620

+3,380

PT=UT

-0,150
UT

VRUT

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ
SPOJE

+2,900
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