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PRUŽNÝ SILIKÓNOVÝ TMEL  (NAPR. MAPEI)
DILATAČNÁ SAMOLEPIACA PÁSKA V MIESTE PODLAHY

KOTVIACI HLINÍKOVÝ UHOĽNÍK 
BMF ROZMER 100 x 75 x 0,6 mm

KONVEXNÝ HREBÍK 4 x 50 (POČET PODĽA STATIKY)

AKUSTICKÝ PROFIL POD 
STENOVÝ PROFIL NAPR. 
ROTHOBLAAS HR. 6mm

KOTVIACI VRUT PRE 
STROPNÉ CLT PANELY

AKUSTICKÝ PROFIL POD 
STENOVÝ PROFIL NAPR. 
ROTHOBLAAS HR. 6mm

PRUŽNÝ SILIKÓNOVÝ TMEL  (NAPR. MAPEI)

DREVENÉ LATOVANIE
ROZMER 130 x 140 mm ZO 
SMREKOVÉHO DREVA

KOTVIACI VRUT PRE STREŠNÉ 
CLT PANELY, 
ROZMER 6 x 180 mm
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KOTVIACI VRUT PRE STREŠNÉ CLT PANELY

KOTVIACA OCELOVÁ PLATŇA, Hr. 6 mm

SAMOREZNÉ SKRUTKY DO DREVA

AKUSTICKÝ PROFIL POD STENOVÝ PROFIL NAPR. ROTHOBLAAS Hr. 6mm

SKRUTKA DO DREVA SO 
ZÁPUSTNOU HLAVOU, 
ROZMER 3 x 30 mm

KOTVIACI VRUT PRE 
STREŠNÉ CLT PANELY, 
ROZMER 6 x 100 mm

KOTVIACI VRUT PRE 
STREŠNÉ CLT PANELY, 
ROZMER 6 x 160 mm

DOSKA Z DREVOŠTIEPKY 
NAPR. EGGER (RESP. 
EKVIVALENT) Hr. 10 mm

TRVALOPRUŽNÝ TMEL

PODKLADNÁ DOSKA ZO 
SMREKOVÉHO DREVA 
Hr. 25 mm

SYSTÉMOVE KOTVIACE SKRUTKY S CYLINDRICKOU HLAVOU ROZMER 3 x 40 mm

OPLECHOVANIE ATIKY 
POZINKOVANÝM 
PLECHOM Hr. 0,6 mm

OPLECHOVANIE ŽĽABU 
POZINKOVANÝM 
PLECHOM Hr. 0,6 mm

DREVENÉ LATOVANIE
ROZMER 130 x 140 mm ZO 
SMREKOVÉHO DREVA

KOTVIACI VRUT PRE STREŠNÉ 
CLT PANELY, 
ROZMER 6 x 180 mm
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DETAIL KOTVENÍ OS 124, 84, 62 S PODKLADNÍM HRANOLEM
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62 mit TrägerbalkenND 122

7

m
in

. 3
00

 m
m

na
d 

te
ré

ne
m

1

2

3

4
5

6

m
in

. 3
00

 m
m

üb
er

 G
el

än
de

LEGENDA / Beschreibung:
1.  KOTVA BMF KR min. 200 / Anker

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

2.  HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker

4. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung

5.  PODKLADNÍ HRANOL / Trägerbalken

6.  VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
 / Luftdichte Verbindung

7.  MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand
 NOVATOP SOLID 124, 84, 62

7
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1

2

3

4
5

KONSTRUKČNÍ DETAILY / Konstruktionsdetails

1

MASÍVNA
DREVENÁ CLT
STENA NOVATOP
SOLID 124

VZDUCHOTESNÉ
PREVEDENIE
SPOJA
KOTVENIA
STENY

POHĽAD JUŽNÝ

SITUÁCIA 1:750

Detail napojenia steny a stropu 1:10
D05 + D06 Detail napojenie strechy na stenu a ukončenie striechy1:10D02 Detail parapetu 1:5

D04 Detail kotvenia steny

JAZDECKÝ KOMPLEX TOMKY
Objekt je umiestnený pri vodnej nádrži Horná Studená voda v meste Borský Svätý Jur – časť Tomky. Objekt je určený na trénovanie konských pretekov a usporadúvanie príležitostných menších súťaží. V objekte sa
nachádza, 1 nadzemné podlažie s jazdiarňou, ustajňovacími boxmi a zázemím s priestorom pre jazdcov a publikum,2 nadzemné podlažie sa nachádza len nad časťou objektu a slúži len ako hľadisko pre divákov.
jedná sa o objekt jazdiarne a stavieb potrebných k obsluhe a zabezpečeniu ubytovania pre tábory. V tomto stupni projektovej dokumentácie je riešený projekt jazdiarne a boxov pre kone. Riešený objekt sa nachádza
v blízkosti Borského Svätého Jura časti Tomky. Riešený stavebný objekt má dve nadzemné podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory na jazdenie, priestory pre ustajnenie koní (tzv. boxy),
priestory zázemia jazdcov, vstupná hala s recepciou, hygienické zariadenia a bufet. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory súkromných lobby s možnosťou cateringu.
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POHĽAD VÝCHODNÝ

SITUÁCIA 1:750

Detail napojenia steny a stropu 1:10

D05 + D06 Detail napojenie strechy na stenu a ukončenie striechy 1:10

POHĽAD ZÁPADNÝ
Priečny rez A-A´

JAZDECKÝ KOMPLEX TOMKY

Objekt je umiestnený pri vodnej nádrži Horná Studená voda v meste Borský Svätý Jur – časť Tomky. Objekt je určený na trénovanie konských pretekov a usporadúvanie príležitostných menších súťaží. V objekte sa 
nachádza, 1 nadzemné podlažie s jazdiarňou, ustajňovacími boxmi a zázemím s priestorom pre jazdcov a publikum,2 nadzemné podlažie sa nachádza len nad časťou objektu a slúži len ako hľadisko pre divákov. jedná sa 
o objekt jazdiarne a stavieb potrebných k obsluhe a zabezpečeniu ubytovania pre tábory. V tomto stupni projektovej dokumentácie je riešený projekt jazdiarne a boxov pre kone. Riešený objekt sa nachádza v blízkosti 
Borského Svätého Jura časti Tomky. Riešený stavebný objekt má dve nadzemné podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory na jazdenie, priestory pre ustajnenie koní (tzv. boxy), priestory zázemia 
jazdcov, vstupná hala s recepciou, hygienické zariadenia a bufet. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory súkromných lobby s možnosťou cateringu.

JAZDIAREŇ TOMKY
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10,0º  

DREVENÉ LATOVANIE 50 x 60 mm 
ZO SMREKOVÉHO DREVA

KOTVIACA OCELOVÁ PLATŇA, Hr. 6 mm

KOTVIACI VRUT PRE 
STREŠNÉ CLT PANELY, 
ROZMER 6 x 100 mm

KRYCIA DREVOTRIESKOVÁ DOSKA Hr. 12.5 mm

SKRUTKA DO DREVA SO 
ZÁPUSTNOU HLAVOU, 
ROZMER 4 x 60 mm

STRIEŠKA ARNT JEN ISO-LIGHTING (DODÁVKA S 
KOMPLET MECHANIZMOM VETRACIEHO SVETLÍKA)

POMOCNÁ KONŠTRUKCIA K UCHYTENIU VENTILÁTORA
AUTOMATIZOVANÝ VENTILÁTOR 
SO SPUSTENÍM PRI OTVORENÍ

Pôdorys 1.NP

D07 Detail odvetrávacieho mechanizmu v ustajnení 1:10


